
CoMMitteD to SuStAinABle ProDuCtiVitY
아트라스콥코는 사명감을 가지고 고객과 환경을 물론 전 사회와 구성원들에게 기여하기 위하여 노력하고 

있습니다. 이를 위하여 오랜 기간의 테스트를 걸친 안정적이고 검증된 제품만을 공급합니다. 

이것이 지속적으로 고객의 생산성 향상에 기여하는 아트라스콥코의 약속입니다.

www.atlascopco.com
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급유식 로터리 스크류 컴프레서
GA 5-500  (11-500 kW)



압축공기에 대한 모든 
요구사항을 만족시켜 
드립니다.
아트라스콥코의 급유식 공기압축기, GA 컴프레서는 낮은 

초기비용으로 업계 최고의 성능과 안정성을 제공해 드립니다. 

아트라스콥코는 3개의 컴프레서 라인업을 통해 현장의 

까다로운 요구조건까지 만족시켜 드립니다. GA 15-26 모델은 

가장 저렴한 초기비용으로 양질의 압축공기 생산을 가능케 

하도록 설계된 모델이며, GA11+-30은 정속 모터드라이브를 

탑재한 컴프레서로 최고의 성능을 제공해 드립니다. 프리미엄 

라인업인 GA15-37VSD+ 시리즈는 최첨단 기술이 적용된 

컴프레서로서 타 장비와 비교 불가능한 성능은 물론 에너지 

절감 측면에서도 독보적입니다. 



GA 15-26 
소형 & 실속형 컴프레서
•  낮은 초기투자비용 대비 고품질의 압축공기를 제공하는 최적의 실용성

• 내장형 드라이어를 통한 양질의 압축공기 생산가능

• Elektronikon®  컨트롤러를 통한 효과적인 통합 제어 

GA 11+-30 
최고 수준의 성능
• 어떠한 조건에서도 예외 없는 압축공기를 제공

• 전력소모 및 소음감소에 있어 최고수준의 기술력

• 내장형 드라이어를 통한 양질의 압축공기 생산가능

• 고해상도 컬러 디스플레이를 탑재한 Elektronikon® graphic

 컨트롤러를 통한 간편한 모니터링과 유지/보수

 (GA 30은 Elektronikon® STD)

GA 15-37 VSD+ 
최적의 에너지 절약형 컴프레서
• 진보된 가변속 드라이브기술을 통해 일반 컴프레서 대비 평균 50%의 

에너지 절감

• 자유로운 토출압력 제어(4-13bar)

• 새로워진 내장 드라이어의 적용으로 최고품질의 압축공기를 최고의 

에너지효율로 제공

• 고해상도 컬러 디스플레이를 탑재한 Elektronikon® graphic 

 컨트롤러를 통한 간편한 모니터링과 유지/보수

• 혁신적인 수직형 디자인의 채용으로 공간활용적 측면 개선과 실용성 향상



고효율에서 오는 
최적의 스마트 솔루션

아트라스콥코의 급유식 스크류 컴프레서 GA30+-90 

시리즈는 낮은 운영 비용으로 놀라운 안정성과 함께 

최고의 성능을 선보입니다. GA VSD, GA+, GA의 

의 3가지 프리미엄 컴프레서 타입을 제공함으로써 

현장의 다양한 요구조건을 완벽하게 만족시켜 드릴 

뿐 아니라 가혹한 조건에서도 문제 없이 운전되도록 

설계된 아트라스콥코 컴프레서는 생산성 향상에도 

기여할 것입니다.



GA 
실속형 컴프레서
•	낮은 투자비용으로 고품질의 압축공기 생산

•	내장 드라이어의 사용으로 별도 설치에 필요한 공간과 압력 손실을  

최소화

•	고해상도 컬러 디스플레이를 탑재한 Elektronikon® graphic(옵션)  

컨트롤러로 확장

GA+  
최고 수준의 성능
•	월등하게 많은 유량을 낮은 비용으로 생산

•	저소음기술 적용

•	내장 드라이어의 사용으로 별도 설치에 필요한 공간과 압력 손실을  

최소화

•	고해상도 컬러 디스플레이를 탑재한 Elektronikon® graphic  

컨트롤러를 통한 간편한 모니터링과 유지/보수의 용이함

GA VSD 
최적의 에너지 절감형 컴프레서
•	VSD(Variable Speed Drive) 기술을 통해 평균 35% 이상의 에너지  

절감효과

•	업계 최고수준의 유량 조절 범위와 사용압력 범위의 조절이   

자유로움 (4-13bar)

•	내부 압력이 찬 상태에서도 블로우 오프(blow-off) 없이 컴프레서 기동

•	내장 드라이어의 사용으로 별도 설치에 필요한 공간과 압력 손실을  

최소화

•	아트라스콥코에서 개발한 인버터 NEOS 적용

•	고해상도 Elektronikon® graphic 컨트롤러를 통한 셋포인트 제어로   

압력 손실 최소화



광산 산업
•	전 세계의 다양한 산업에서 오랜 기간동안 축적된 기술 노하우

•	극한의 조건에서도 안정적인 운전을 지속시켜주는 신뢰성

•	연중무휴 운영되는 강력한 글로벌 지원 네트워크

에너지 산업
•	공압 사용 장비 보호 및 구성 부품 수명 연장 

•	드레인 트랩이 표준으로 탑재된 내장형 수분 분리기 

•	에너지 및 설치 비용을 절감시켜주는 일체형 GA FF 버전

금속 산업
•	간편하고 신속한 덕트 연결 가능 

•	모든 필요 구성품이 내장되어 있어 설치 즉시 사용 가능한 솔루션 

•	수명이 긴 부품적용과 간편한 교체작업으로 유지보수 비용 절감 

일반 산업
•	모든 산업 부문에 최적화된 범용화 설계

•	기계 운전, 공장 유지보수, 청소 전문 업체, 공압 공구 제어, 샌드 

및 쇼트 블라스팅에 적합

전 세계적으로 입증된 최고 수준의 품질과 신뢰성
  GA 모델은 오랜기간 동안 전 세계적으로 사랑 받고 있는 아트라스콥코의 급유식 로터리 스크류 공기 압축기입니다. 높은 

품질과 안정성은 물론 압축공기 시스템에서 가장 큰 비용을 차지하는 에너지 비용(약 70%)을 최소화하기 위한 아트라스콥코 

만의 독자적인 기술이 함축되어 있습니다. 



운영 비용 절감
  아트라스콥코의 독자적인 기술과 오랬동안 쌓아온 설계 및 제조의 

노하우를 결합하여 높은 에너지 효율을 구현하였습니다. 고객의 

운영비용(에너지 비용) 절감과 온실가스 배출을 감소시키는데 

기여합니다. 

전 세계적으로 입증된 안정성
  전 세계의 광산, 에너지, 금속, 시멘트, 발전소 등 다양한 산업에서의 

적용 사례들이 GA 모델의 안정성을 입증하고 있습니다. 

간편한 설치와 유지보수
  모든 필요부품들이 내장되어 있는 일체형 패키지로 구성되어 있기 

때문에 설치가 용이합니다. 따라서 추가적인 설치비용과 시간을 절감 

할 수 있습니다. 또한 큰 개폐식 도어는 유지보수 작업을 용이하게 

해줍니다. 

우수한 압축공기 품질
  냉동식 드라이어가 내장된 FF(Full Feature) 모델은 수분이 제거된 

고품질의 압축공기를 공급합니다. 이러한 일체형 패키지는 설치면적 

감소는 물론 드라이어의 효율적인 제어를 위한 Save Cycle Control 

기능도 탑재하고 있습니다. 

고객 친화적인 설계
  모든 조건에서 최적인 압축기는 존재하지 않습니다.  따라서 저희 

아트라스콥코는 범용적인 기능과 고객 친화적인 옵션 및 안전장치를 

추가하여 고객의 다양한 요구조건을 충족시켜드리기 위해 노력하고 

있습니다.



최적화된 구동 방식
업계에서 가장 높은 표준으로 설계된 벨트 구동 방식으로 

높은 안정성

1

내장된 고품질 압축공기 솔루션
● 내장된 드라이어는 배관내 부식 및 차압을 방지

● 드라이어의 무손실 전자식 드레인으로 추가적인 에너지 절감

● 필터를 추가로 탑재하여 class 1 수준(<0.01 ppm)의 고품질 압축공기 생산

● 수분 분리기(워터 세퍼레이터)가 적용

3

GA 5-11: 프리미엄 솔루션 
높은 안정성과 스마트한 에너지 절감형 컴프레서 

인정받은 압축 
엘레멘트
● 고효율 압축 엘레멘트와 

IE3 등급의 고효율 모터, 개선된 베어링 

적용으로 에너지 비용 절감

● 견고한 부품을 사용하여 대기 온도 46ºC에서도 

 사용 가능

● 최적화된 패키징과 최첨단 엘레멘트로 유량은 8% 증가되고 

 에너지 소모는 7% 절감

2

4

5



Elektronikon® 콘트롤러  
•	이더넷을 이용한 최첨단 모니터링

•	경고 및 에러 알림, 셧다운 등의 정보 표시 기능

•	추가 옵션으로 Elektronikon® graphic 컨트롤러를 적용 시, 보다 

향상된 원격제어 기능과 서비스 알림 기능 제공

4

첨단기술의 오일 탱크
● 오일 오염으로부터 보호: 오일 탱크가 수직형으로 설계되어 

적은 오일 넘어감 (Low oil carry-over)

● 최적화된 오일 탱크로 인해 부하/무부하(load/unload)시 

압축공기의 최소한 방출

5

간편한 설치와 유지 보수
● 전원만 연결하면 바로 운전 가능

● 추가 옵션으로 내장된 드라이어, 에어 필터와 270L 리시버(500L도 가능)로 

확대 가능

● 지게차를 이용하여 편리하게 이동 가능

● 손쉬운 교체와 고품질 부품 적용으로 유지보수 비용의 최소화

6

1
3

2 6
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GA 15-26: 소형 & 실속형 컴프레서 
어떠한 현장에서도 높은 성능을 제공하는 아트라스콥코의 리시버탱크 일체형 GA컴프레서를 통해 고민에서 벗어나세요. 

자사의 컴프레서는 언제나 고품질의 압축공기를 제공할 준비가 되어있으며 귀사의 압축공기 시스템을 쾌적하게 유지해줌은 

물론 생산성 향상에도 기여할 것입니다.

견고한 내구성의 엘리멘트와 모터
● GA15~26의 압축 엘리멘트는 IE3/NEMA Class1급의 모터와 

결합

● 기어형 드라이브 방식으로 기존 벨트 타입 대비 2~3% 높은 

효율을 발휘

● 기어형 드라이브는 최고 수준의 신뢰성을 제공하며 거의 

유지보수가 필요 없음

1

향상된 모니터링
● Elektronikon® 컨트롤러와 통합서버를 간단한 이더넷 연결을 통해 

최첨단의 모니터링 서비스 제공

● 경고 및 에러 알림/검출, 컴프레서 셧다운 등의 정보 표시기능

● 추가 옵션으로 Elektronikon® graphic 컨트롤러 선택 시 더 나은 

원격모니터링 및 서비스알림기능 제공

2



5

2

3

손쉬운 설치
● 진정한 ‘Plug-and-play’ 솔루션으로 장비 설치 현장 뿐만 아니라 

OEM에 이상적인 장비

● 추가 옵션으로 내장형 드라이어, 에어필터, 500L 리시버탱크의 적용이 

가능

● Forklift를 이용해서 손쉽게 이동이 가능

● 현저히 적은 공간의 차지

5

첨단기술의 오일 탱크 
● 오일 탱크의 수직형 디자인 채용으로 오일 carry-over가 적어 오일로 

인한 오염을 방지

● 오일 탱크의 사이즈를 최대한 줄임으로써, Load/Unload시 발생하는 

압축공기의 손실을 최소화

3

통합솔루션을 통한 압축공기의 질 향상 
● 내장형 드라이어 적용을 통한 압축공기 네트워크 내 응축현상과 

부식을 방지. 추가 옵션으로 선택 가능한 필터를 통해 압축공기의 

품질을 ISO Class1 등급까지 만족시킬 수 있음.(0.01 ppm이하)

● Water-separator의 기본 장착

● 드라이어의 무손실 전자 드레인을 통한 에너지 절감효과

4



1

3

2

GA 11+-30: 업계 최고의 성능
기술혁신을 위해 새롭게 재 설계된 산업용 GA11+ - 30 컴프레서는 업계 최고의 압축공기 생산량을 자랑합니다. 아트라스콥코의 

All-in-one 솔루션은 최고품질의 압축공기를 가능한 최소의 운영비용으로 제공함은 물론 확장된 모니터링기능도 제공합니다.

견고한 모터와 Drive-train
● 유지보수 및 관리가 거의 필요 없는 기어박스의 

트랜스미션을 통해 제품의 내구성 극대화

● 새로워진 컴프레서 엘리먼트를 통해 압축공기 생산량을 

6-17%까지 증가시킴은 물론 전력소모를 3-12% 감소

1

전기 판넬
● 분전함 내 온도를 낮춤으로서, 내부 전기 부속품 등의 수명을 두 배로 연장

22



1

4

고품질의 압축공기 
● 냉동식 드라이어 내장

● 내장형 드라이어에는 옵션으로 선택 가능한 자사의 UD+ 필터의 장착을 

통해 오일 carry-over의 양을 0.01ppm이하로 낮출 수 있음

● 무손실 표준형 전자식 드레인을 통해 수분을 거의 100% 제거할 수 있음

4

향상된 제어 
● 첨단기술의 Elektronikon® graphic 컨트롤러를 통한 경고, 

셧다운, 소모품교체 알림 등의 제공 (GA 30은 Elektronikon® 

STD)

● 추가 옵션으로 최대 6대의 컴프레서를 제어할 수 있는 

 컴프레서 그룹 컨트롤러 제공

3

에너지 절약
● 옵션으로 선택 가능한 에너지 회수 시스템

● 옵션으로 선택 가능한 fan Saver Cycle, 에너지소모량 감소

5
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10
1

SIL(Smart Inlet Lock) 시스템(GA VSD)
● 개선된 흡입 밸브의 사용으로 압력손실의 최소화

● 스마트 기동/정지 기능으로 유증기의 역류방지

4

분리된 대용량 오일쿨러 & 압축공기 애프터쿨러
● 토출 온도를 낮춤으로써 오일의 교체주기를 연장

● 내장된 워터 세퍼레이터를 통해 응축수 제거

● 오일쿨러나 애프터 쿨러 관련 소모품 교체가 불필요

● 열충격으로 인해 발생할 수 있는 쿨러의 손상을 방지하도록 설계

5

정비/보수가 필요 없는 구조의 드라이브
● 악조건에서도 안정적인 운전 가능

● 완전한 밀폐 방식을 적용하여 외부 이물질 차단

● 고효율을 보장하는 드라이브 설계로 커플링과 슬립          
손실이 없음

● 표준 운전조건 46°C                                                            

(High ambient version 55°C, 옵션)

1

IE3/ NEMA premium 등급의 
고효율 모터
● IP55등급, 절연등급 F, B

● 가혹한 환경에서의 장시간 운전에도 적합하도록 설계

2

견고하고 교체가 용이한 스핀온(spin-on) 
타입의 오일필터
● 기존 제품 대비 3배 이상 작은 불순물도 거를 수 있는 고성능 필터

● 오일 필터에 내장 bypass 밸브 적용

3

높은 안정성과 함께 스마트한 에너지 절감형 컴프레서  
GA 37+/45+/55+/75+ & GA 55/75/90 &
GA30-90 VSD
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8

무손실 전자식 드레인
● 압축공기 손실 없이 응축수를 효율적으로 제거

● 정전시 응축수 수동 제거 가능

● Elektronikon® 컨트롤러와 연동되어 드레인의 문제발생시 알림 확인 가능

6

강력한 에어 흡입 필터
● 3미크론까지 유입 이물질을 99.9% 제거하는 에어필터

● 적은 압력 강하

7

Elektronikon® 컨트롤러를 이용한 원격제어
● 통합 스마트 알고리즘으로 시스템 압력과 에너지 소모를 최소화

● 장비이상 알림, 예방정비 알림 등의 모니터링 변수를 외부로 제공

8

R410A 내장 드라이어(옵션)
● 양질의 압축공기 생산

● 기존 드라이어 대비 50% 에너지 절감

● 제로 오존

● 옵션 사항으로 UD+ 필터(class1.4.2) 적용

11

제어 판넬의 냉각 시스템
● 내부 압력 형성하여 이물질의 유입을 최소화

● 내부 전자장비의 수명 연장

9

NEOS 인버터
● 아트라스콥코에서 자체 설계 & 제작한 GA VSD에

 최적화된 인버터

● IPX5 보호등급

● 견고한 알루미늄 하우징으로 열악한 환경에서의 문제

 발생을 최소화

● 부품의 최소화로 작고 단순한 사용자 중심적 설계

10

높은 안정성과 함께 스마트한 에너지 절감형 컴프레서  
GA 37+/45+/55+/75+ & GA 55/75/90 &
GA30-90 VSD
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3

분리된 대용량 오일쿨러 & 압축공기 애프터쿨러
● 토출 온도를 낮춤으로써 오일의 교체주기를 연장

● 내장된 워터 세퍼레이터를 통해 응축수 제거

● 오일쿨러나 애프터쿨러 관련 소모품 교체가 불필요

● 열충격으로 인해 발생할 수 있는 쿨러의 손상을 방지하도록 설계

4

정비/보수가 필요 없는 구조의 드라이브
● 악조건에서도 안정적인 운전 가능

● 완전한 밀폐 방식을 적용하여 외부 이물질 차단

● 고효율을 보장하는 드라이브 설계로 커플링과 슬립 손실이 없음

● 표준 운전조건 46°C (High ambient version 55°C, 옵션)  

1

IE3/NEMA premium 고효율 모터
● IP55 등급, 절연등급 F, B

● 가혹한 환경에서의 장시간 운전에도 적합하도록 설계

2

견고하고 교체가 용이한 스핀온
(spin-on) 타입의 오일필터
● 기존 제품 대비 3배 이상 작은 불순물도 거를 수 있는 

고성능 필터의 사용

● 오일 필터에 내장 bypass 밸브 적용필터에 적용

3

높은 안정성과 함께 스마트한 에너지 절감형 컴프레서 
GA 30+ & GA 37/45
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무손실 전자식 드레인 (GA+ 모델) 
•	압축공기 손실 없이 응축수를 효율적으로 제거

•	정전시 응축수 수동 제거 가능

•	Elektronikon® 컨트롤러와 연동되어 드레인의 문제발생시 알림 확인 

가능

7

강력한 에어 흡입 필터
● 3미크론까지 유입 이물질을 99.9% 제거하는 에어필터

● 적은 압력 강하 

6

Elektronikon® 컨트롤러를 이용한 원격제어
● 통합 스마트 알고리즘으로 시스템 압력과 에너지 소모를 최소화

● 장비이상 알림, 예방정비 알림 등의 모니터링 변수를 외부로 제공

5

방사형 냉각 팬
● 낮은 소음

● 높은 냉각 유량

● 컴팩트한 디자인

8
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1

3

기어 구동 방식
•	유지보수 불필요 : 완전한 밀폐 방식을 적용하여 외부 이물질 차단

•	고효율 구동 장치로써 커플링 또는 슬립 손실이 없음

•	트러스트 부하를 흡수하고 신뢰성을 높인 커플링 적용 

5

최첨단 스크류 엘리먼트 
•	효율성을 극대화한 비대칭 스크류 디자인

•	마모 및 마찰을 최소화한 베어링을 적용하여 신뢰성 향상

•	전 세계적으로 입증된 안정성

2

최적화된 부하 / 무부하 밸브 
•	압력을 안정적으로 유지하여 에너지를 절감

•	움직이는 부품을 최소화하여 유지보수 불필요

•	솔레노이드 밸브를 통한 정밀제어

4

고효율 압축공기 여과장치 
•	수분 분리기와 전자식 트랩 내장

•	공기 내 잔류 오일 함유량을 최소화하는 

효율적인 3단계 오일 여과 프로세스 

(3ppm 미만)

1

간편한 유지보수
•	수명이 긴 소모품 적용

•	모든 유지보수 부품을 쉽고 빠르게 교체가능

3

급유식 로터리 스크류 압축기의 새로운 표준
GA 90+-160 (VSD)
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9

10

일체형 냉동식 드라이어 탑재
•	에너지 절감을 위한 고효율 냉동식 드라이어 내장

•	설치면적의 최소화

•	Elektronikon®제어기가 부하에 맞게 드라이어를 운전

10

냉각 모듈 
•	세계 최고 수준의 효율을 가진 오일 분리기와 에프터쿨러

•	효율이 높은 Axial 냉각방식

•	낮은 소음

8

내구성 높은 설계
•	높은 내구성을 지닌 배관 적용

•	차압을 최소화한 구조

•	누설 가능성을 최소화시키는 연결

7

고효율 모터 
•	전폐형 TEFC IP55 모터 적용 (절연등급 / 허용온도상승 Class F/B)

•	높은 온도의 대기 조건에서도 연속 운전 가능(최대 55°C)

6

간편한 설치 
•	현장에 맞는 다양한 덕트 구성이 가능한 디자인

•	한 면에서 모든 배관 연결 가능

•	압축기의 역회전을 방지하는 역상 방지 릴레이 표준으로 적용

9

뛰어난 성능의 흡입 필터 
•	3 ㎛의 이물질을 99.9%까지 제거하여 압축기 

내부 부품 보호

•	필터에서 발생하는 분진을 최소화하여 필터 효율의 

저하 없이 필터 엘리멘트 수명을 두 배 연장

11
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고효율 모터
•	전폐형 TEFC IP55 모터 적용(

절연등급 / 허용온도상승 Class 

F/B)

•	높은 온도의 대기 조건에서도 

연속 운전 가능(최대 55°C)

1

최첨단 스크류 엘리먼트
•	효율성을 극대화한 비대칭 스크류 디자인

•	마모 및 마찰을 최소화한 베어링을 적용하여  신뢰성 향상

•	전 세계적으로 입증된 안정성

2

냉각 모듈 
•	세계 최고 수준의 효율을 가진 오일 분리기와 에프터쿨러 

•	TEFC	IP55의 모터로 구동되는 효율이 높은 Axial 냉각방식 

•	낮은 소음 

3

기어 구동 방식 
•	유지보수 불필요 : 완전한 밀폐 방식을 적용하여 외부 이물질 차단

•	고효율 구동 장치로써 커플링 또는 슬립 손실이 없음

•	트러스트 부하를 흡수하고 신뢰성을 높인 Bowex 커플링 적용 

4

간편한 유지보수
•	수명이 긴 소모품 적용 

•	모든 유지보수 부품을 쉽고 빠르게 교체가능 

5

급유식 로터리 스크류 압축기의 새로운 표준
GA 160+- 315 (VSD)
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최적화된 부하 / 무부하 밸브 
•	압력을 안정적으로 유지하여 에너지를 절감

•	움직이는 부품을 최소화하여 유지보수 불필요

•	솔레노이드 밸브를 통한 정밀제어

6

간편한 설치 
•	현장에 맞는 다양한 덕트 구성이 가능한 디자인 

•	한 면에서 모든 배관 연결 가능 

8

고효율 압축공기 여과장치 
•	수분 분리기와 전자식 트랩 내장 

•	공기 내 잔류 오일 함유량을 최소화하는 

효율적인 3단계 오일 여과  프로세스  

(3ppm 미만)

•	냉동식 드라이어 일체형 적용가능(최대 315 kW)

7

뛰어난 성능의 흡입 필터 
•	3 ㎛의 이물질을  99.9%까지 제거하여 압축기 내부 부품 보호

•	필터에서 발생하는 분진을 최소화하여 필터 효율의 저하 없이  

필터 엘리멘트 수명을 두 배 연장

9

한 단계 진화된 Elektronikon® 제어기
•	안정적인 압력유지와 에너지 효율을 극대화 하는 스마트 알고리즘 탑재

•	세련된 알람, 경고 및 주요 파라미터들의 모니터링 기능

10
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TWIN 스크류 엘레멘트 구조
•	고효율의 트윈 엘레멘트 구조 적용

•	효율성을 극대화한 비대칭 스크류 디자인

•	마모 및 마찰을 최소화한 고정밀 베어링 적용

•	전 세계적으로 입증된 안정성

1

고효율 압축공기 여과장치
•	차압 최소화로 에너지 효율을 향상

•	공기 내 잔류 오일 함유량을 최소화하는 효율적인 3단계 오일  

여과 프로세스 

2

뛰어난 성능의 흡입 필터
•	3 ㎛의 이물질을 99.9%까지 제거하여 압축기 내부 부품 보호

•	필터에서 발생하는 분진을 최소화하여 필터 효율의 저하 없이 

필터 엘리멘트 수명을 두 배 연장 

4

최적화된 부하 / 무부하 밸브
•	압력을 안정적으로 유지하여 에너지를 절감

•	움직이는 부품을 최소화하여 유지보수 불필요 

•	솔레노이드 밸브를 통한 정밀제어

3

급유식 로터리 스크류 압축기의 새로운 표준
GA 355-500 tWin ElEmEnt 시리즈



7

3
8

4

Elektronikon® IV 제어기 
•	안정적인 압력유지와 에너지 효율을 극대화 하는 스마트 

알고리즘 탑재

•	알람, 경고 및 주요 파라미터들의  모니터링 기능

•	간단한 압축기 조작

8

수분 분리기 
•	수분 분리기가 에프터 쿨러와 같이 장착

•	큰 응축수 배출구 사이즈 : 고온다습한 환경에서도 효과적인 

응축수 제거가 가능하며 막힘 현상을 감소시킴 

•	응축수제거 시 발생하는 압축공기의 손실을 최소화시킴

6

간편한 설치 
•	현장에 맞는 다양한 덕트 구성이 가능한 디자인

•	한 면에서 모든 배관 연결 가능

7

냉각 모듈 
•	세계 최고 수준의 효율을 가진 오일 분리기와 에프터쿨러

•	TEFC	IP55의 모터로 구동되는 효율이 높은 Axial 냉각방식 

•	낮은 소음

5



한 발 앞선 기술의 모니터링과 컨트롤
아트라스콥코의 차세대 Elektronikon® 컨트롤러의 운영체계는 다양한 제어와 모니터링을 제공함으로써 컴프레서의 효율적인 

운영과 안정성 향상에 기여합니다. 에너지 효율의 극대화를 위해 Elektronikon® 컨트롤러는 메인 드라이브모터의 변수를 

조절하고 미리 설정된 제한된 압력범위 내에서 시스템 압력을 조절하는 기능을 제공합니다.

• 향상된 편리성 : 픽토그램과 4개의 서비스 알림 LED를 통한 

직관적인 시스템

• 간단한 이더넷 연결로 웹 브라우저를 통한 시각화

• 간편한 업그레이드

• 안정성 향상 : 더욱 내구도가 개선된 키보드

주요 기능:

• 정전 후 자동 재부팅

• Delayed Second Stop 기능

• 더욱 진보된 버전의 Elektronikon®  graphic 컨트롤러로의 

업그레이드 가능(옵션)

• 개선된 사용자중심 시스템 : 픽토그램으로 구성된 3.5인치 고해상도 

컬러디스플레이 탑재 및 4개의 서비스 및 상태알림 LED

• 이더넷 연결을 통한 웹 기반 컴프레서 모니터링

• 신뢰성 향상 : 새로운 사용자 중심의 다국적 UI지원 및 견고한 키패드

주요 기능:
• 정전 후 자동 재부팅

• 듀얼 압력포인트 설정

• 10주 동안 최대 4개의 weekly 스케줄을 입력가능

• Delayed Second Stop기능과 VSD의 에너지절약 알림기능

• 그래픽 인터페이스의 서비스플랜 알림기능

• 원격제어와 연결성

• 추가 옵션으로 통합형 컴프레서 컨트롤러 장착 및 소프트웨어 

업그레이드를 통한 최대 6대의 컴프레서의 통합 제어가 가능

GA 15-26: Elektronikon® STD GA 11+-30 & GA 15-37 VSD+: 고급형 
Elektronikon® graphic 컨트롤러



VSD : 에너지 비용 절감
  압축기로 인해 발생되는 총 비용의 약 70%이상을 에너지가 차지하고 있습니다. 또한 압축공기 시스템에서 소비되는 

전력은 공장전체 전기비용의 40%이상을 차지하기도 합니다. 이러한 압축공기 시스템의 높은 에너지 비용을 절감하기 위하여 

아트라스콥코는 세계최초로 인버터 내장형 압축기(VSD)를 개발하여 많은 고객들의 에너지 절감에 기여해 왔습니다.

VSD 기술이란?
  VSD는 Variable Speed Drive의 약자로 인버터로 인해 가변되는 모터를 의미합니다. 

  압축공기의 사용량은 아래의 그래프와 같이 현장의 특성마다 매시간 다양하게 변화합니다. 하지만 일반적인 압축기만으로는 변화하는 압축공기의 

수요에 효과적으로 대응할 수 없습니다. 하지만 VSD 압축기는 모터의 속도를 압축공기 수요에 맞게 가변하여 에너지 낭비를 최소화시켜 줍니다.

유형 1.  64%의 현장 유형 2.  28%의 현장 유형 3.  8%의 현장

에너지

VSD로인한 에너지 절감

투자비

유지보수

에너지절감 최대 35% 실현

  아트라스콥코의 VSD 기술은 압축공기 수요에 맞게 압축기를 구동하여 최대 

35%까지 에너지를 절감시킬 수 있습니다. 또한 평균적으로도 압축기에 소모되는 

총 비용의 약 22% 를 절감 할 수 있습니다. 뿐만 아니라 압축공기 시스템의 

압력변동도 최소화하여 압축공기의 품질 저하없이 에너지 절감에 기여합니다.

압축기로 인해 발생되는 총 비용

압
축

공
기

 사
용

량

압
축

공
기

 사
용

량

압
축

공
기

 사
용

량

시간 시간 시간

VSD 적용 전 VSD 적용 후

35%

12%

11%

42%

VSD 미 적용 압축기의 
에너지 소비

압축공기 수요

압축공기양

Time

에너지 소비

VSD의 에너지 소비

압축공기 수요

Time

에너지 소비

압축공기 수요



1 압축기에 내장되어 있는 Elektronikon 컨트롤러는 인버터와 

압축기를 안정적으로 제어하여 기계적 안전성을 보장합니다.

2 전자식 기어를 적용하여 4 ~ 13 bar까지 유연하게 압력을  

변경하여 에너지비용을 절감합니다.

3 아트라스콥코 제품에 특화된 인버터와 모터(베어링 포함)를 

적용하여 모든 속도에서 최적효율로 운전됩니다.

4 저속 운전에서도 모터와 압축기를 충분히 냉각시킵니다.

5 아트라스콥코의 모든 VSD 압축기는 EMC 인증을 받았습니다.  

이는 압축기의 운전으로 인해 발생되는 노이즈가 외부의 전원에 

영향을 끼치거나 받지 않는다는 것을 증명하는 것입니다.

6 압축기의 유량 조절 범위내에서 모든 구성부품이 임계 진동치 

이하로 운전되도록 설계되었습니다.

7 고효율 인버터가 냉각능력이 높은 전기판넬 내부에 설치되어 최대 

50°C 인 대기조건에서도 안정적인 운전이 가능합니다.  

(표준형은 최대 46°C )

8 인버터 모터를  적용하면  속도영역에 따라 진동이나 소음이 발생할 

수 있으므로 이러한 영역이 없도록 설계하여야 합니다. 아트라스콥코의 

VSD는 외장형 VSD와 달리 모든 운전영역에서 진동과 소음이 발생되지 

않으므로 안정적으로 운전가능하며 이로 인해 에너지 절감효과를 극대화 

시킬 수 있습니다.

9 전기외함의 높은 냉각능력과 보호등급으로 인해 전기 부품의 수명을 

연장시킵니다.

10 압축공기 시스템 압력변동을 0.1 bar이내로 유지시켜 줍니다.

아트라스콥코의 GA VSD의 특징

외장형 VSD일체형 VSD

효율

최소 최대 유량유량

외장형 VSD 유량조절 범위

아트라스콥코 VSD 유량조절 범위

Speed Window : 진동과 소음으로 인해 제어가 되지 않는 가변 대역

기동전류의 최소화

높은 에너지 효율

낮은 압력변동

안정적이고 넓은 유량조절 범위

Y-D 구동

직입기동(DOL)

소프트스타터 스크류 압축기 [   0.5 bar]

터보 압축기 [   0.2 bar]

인버터 압축기 [   0.1 bar]

VSD

기동전류

시간

  +
-

  +
-

  +
-



Elektronikon® 컨트롤러 :  
압축기에 최적화된 제어와 모니터링 제공
  The Elektronikon® 는 압축공기 시스템에 사용되는 장비들(압축기, 드라이어 등)을 다양한 조건에서도 최적운전이 

가능하도록 제어해주는 컨트롤러입니다. 마이크로컴퓨터(마이컴)방식의 컨트롤러는 아트라스콥코 제품의 장점인 에너지 

효율 및 안전성을 극대화하는데 중추적인 역할을 합니다. 

•	5.7 인치의 고해상도 컬러 화면을 적용하여 압축기의 운전상태를  

쉽게 확인 

•	깔끔한 아이콘형식의 구성과 손쉬운 탐색기능으로 주요 설정값에 

빠르게 접근 가능 

•	장비 상태 모니터링 및 유지보수 주기 알림 기능 

•	필요한 압축공기를 정확하고 안정적으로 제공 할 수 있도록 제어 

•	원격 제어 및 알람 기능 표준 탑재

•	31개의 다양한 언어 지원

•	운전 압력영역대 이중화 지원

온라인 및 모바일 모니터링
  Elektronikon® 컨트롤러를 이더넷(Ethernet)으로 연결하여 

압축기의 상태를 모니터링 할 수 있습니다. 모니터링 기능은 

장비의 경고, 정지 및 정비 스케줄을 관리하는 기능을 포함하고 

있습니다. 또한 안드로이드, 아이폰 및 태블릿PC에 아트라스콥코 

어플리케이션을 설치하면 보안 네트워크를 통해 언제 어디서나 

압축공기 시스템을 모니터링 할 수 있습니다.

Intelligence is part of the package

•	압축 공기 시스템을 최적화하고 에너지 비용을 절감할 수 

있는 원격 모니터링 시스템

•	압축 공기 시스템의 상태를 완벽하게 파악하고, 잠재적인 

문제를 미리 예측하여 경고하는 기능 제공

*자세한 내용은 아트라스콥코로 문의 부탁 드립니다.

SmArtlink*:  
데이터 모니터링 프로그램
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에너지 낭비 압축공기 생산 압축공기 수요 3 VSD 압축기 일반 정속형 압축기
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ES 미적용시 ES 적용시

  일반적인 압축공기 시스템은 1대의 압축기가 아닌 다수의 

압축기가 연계되어 운전됩니다. 따라서 다수의 압축기를 

효율적으로 제어하는 것이 전체 에너지효율을 향상시키는데 

매우 중요한 역할을 합니다. 

  아트라스콥코의 ES 컨트롤러는 압축공기 시스템 전체를 

효과적으로 제어 및 모니터링하여 에너지 효율을 향상시키는 

신뢰성 높은 에너지 절감 솔루션입니다.

  일반적인 압축기는 압축공기 수요가 감소하여도 기존에 설정된 하나의 압력대역내에서 운전됩니다. 이러한 경우 압축공기의 

수요가 감소하여도 과도한 압력을 유지하기 위해 불필요한 에너지 낭비가 발생할 수 있습니다. 

  아트라스콥코의 Elektronikon® 의 운전 압력 이중화 기능은 고객의 운전시간대별로 2가지 압력대역을 설정하여 에너지 

효율을 최적화 할 수 있습니다. DSS기능은 압축공기 시스템의 압력을 유지하면서 모터의 구동 시간을 최소화함으로써 

모터를 보호하고 무부하운전시 발생하는 불필요한 에너지 낭비를 줄여줍니다.

DSS 기능이 없는 경우 DSS 기능이 적용된 경우

부하운전 부하운전

무부하운전 무부하운전 정지

에너지 에너지

Time Time

에너지 절감

데이터저장

보호

통신

측정

제어

압축공기 시스템에 최적화된 마스터 컨트롤러 :  
ES 컨트롤러

운전 압력 이중화 및 DSS (DElAyED SEconD Stop)



GA FF로 고객의 제품 및 시스템을 보호
  별도의 제습이나 여과처리를 하지 않은 압축공기는 수분 및 이물질을 포함하고 있기 때문에 배관의 부식, 누설 및 제품의 

오염등 다양한 문제를 야기 시킬 수 있습니다. 이러한 압축공기 품질문제로 인해 발생되는 비용은 압축공기의 품질을 높이기 

위한 드라이어나 필터의 투자비용보다 훨씬 높을 수 있습니다. 따라서 사용처에 적절한 압축공기의 품질을 유지하는 것은 

매우 중요합니다. 아트라스콥코 압축기는 고품질의 압축공기를 공급함으로써 고객의 생산 지연 및 중지를 사전에 예방하여 

시스템의 신뢰성을 향상시키고 제품을 보호합니다.

냉동식 드라이어 내장 
•	GA	FF	(Full	Feature) 제품은 냉동식 드라이어가 압축기에 내장된 일체형 패키지 타입으로 별도의 드라이어 설치로 인한 추가적인 배관, 배선 작업이 

필요하지 않습니다. 또한 별도의 드라이어를 외부에 설치하는 경우보다 차압이 낮기 때문에 에너지 효율이 향상됩니다.

•	20°C기준 100% 상대습도의 대기조건에서 압력하 노점 PDP 3°C를 보증합니다. 대기온도 최대 46°C까지 운전 가능합니다.

에너지 비용 절감 
  독자적인 Saver Cycle Control 기능은 압축기의 무부하 운전 및 

정지시에 드라이어도 같이 정지시켜 불필요한 에너지 낭비를 줄입니다. 

또한 노점을 지속적으로 모니터링하여 노점이 증가하면 드라이어를 

재가동시켜 노점도 효율적으로 관리합니다. 

압축공기 품질의 최적화 
  추가적인 외부 필터설치와 내장형 냉동식 드라이어의 조합은 압축공기 

내의 수분, 오일 및 이물질을 효과적으로 제거해 줍니다. 이를 통해 

생산되는 고품질의 압축공기는 장비의 효율을 증가시켜 수명을 연장시키고 

최종제품의 품질을 보장해줍니다.

요구되는 공기 품질에 따른   
GA 장비의 구성

압축공기 품질
(ISO 8573-1)

고형 입자 크기
압력하 노점

[PDP]
오일 함유량

GA 3.-.4 3 microns - 3 ppm

GA FF 3.4.4 3 microns +3°C, 37°F 3 ppm

GA FF + Coalescing 필터 2.4.2 1 micron +3°C, 37°F 0.1 ppm



에너지 재생을 통한 비용 절감
  자원 고갈과 지구 온난화로 인해 전 세계는 지금 에너지 소비를 줄이고 온실가스 배출량을 줄이기 위한 다양한 노력을 하고 

있습니다. 아트라스콥코의 혁신적인 에너지 재생 솔루션은 고객이 보다 쉽게 에너지를 절감 할 수 있도록 도와드립니다.

열에너지를 활용한 온수 공급장치
  공기를 압축하는 과정에서 투입되는 에너지의 90%이상이 열로 변환되지만 이러한 열은 대부분 쿨러를 통해 제거됩니다. 하지만 아트라스콥코의 에너지 

재생 솔루션을 적용하면 압축기에 내장된 열교환기를 통해 축동력의 최대 94%까지 온수(85~90°C)형태로 에너지 재생이 가능합니다.

가열된 공기를 난방용에너지로 재생
  GA 모델은 덕트를 통해 발생되는 열을  간단하고 효과적으로 전달 할 수 있도록 구성되어 있습니다. 전달되는 열은 가열된 공기의 형태로 필요한 

장소의 난방목적으로 사용가능합니다 . 계절의 변화로 인해 난방용에너지의  수요가 감소되는 여름철에는 덕트에 댐퍼를 추가로 설치하여 가열된 

공기를 내부가 아닌 외부로 배출되도록 하는 것이 좋습니다. 또한 온도센서와 연동되어 제어되는 자동 온도 제어식 댐퍼를 설치하면 효과를 극대화 

할 수 있습니다.

  적용 분야 :
					•		시설, 창고 또는 작업장 난방

					•		도색 및 세척 분야에 필요한 건조 공기

열 교환기난방 공정샤워 스팀 보일러 열 구동식 칠러



추가옵션으로 제공되는 중앙 제어 장치
ES4i(최대 4대) 또는 ES6i(최대 6대)의 설치로 여러 대의 컴프레서를 중앙 제어함으로써 시스템 압력을 

낮추고 에너지를 절감할 수 있습니다.

압력의 이중화 설정 & Delayed Second Stop 
생산공정의 압축공기 수요는 계속해서 변화하며, 장비를 사용하지 않는 동안에는 

낭비되는 에너지가 생기게 됩니다. 표준형 컨트롤러나 Elektronical 컨트롤러의 

사용을 통해 당신은 자동으로 두 개의 시스템 압력밴드를 생성하거나 수동으로 

조절함으로써 최적의 에너지소모를 실현하고 거의 사용하지 않는 시간대에서의  

에너지 낭비를 줄일 수 있습니다. 또한 정교한 Delay Second Stop(DSS)기능을     

통해 드라이브 모터를 필요시에만 작동하게 할 수 있습니다. 이처럼 드라이브 모터의 

운전시간을 최소화 하면서 사용자가 원하는 시스템 압력이 유지된다면, 에너지 소모는 늘 최저를 

기록할 것입니다.

에너지 회수 시스템 (옵션)
압축공기 생산과정에서 사용되는 전기에너지 중 90%는 열에너지 형태로 변환됩니다. 아트라스콥코의 통합형 에너지 회생 시스템을 사용함으로써, 

버려지는 열 에너지 중 약 75%에 해당하는 에너지를 뜨거운 공기나 물의 형태로 새로운 동력원으로써 재 사용이 가능해지고 이는 컴프레서의 성능에 

악영향을 전혀 미치지 않고도 에너지의 재사용을 가능케 합니다. 재생된 에너지의 효율적인 사용을 통해 귀사는 에너지 비용절감 효과는 물론 투자대비 

높은 생산성을 얻을 수 있습니다. 

Time Time

Power Power

응용분야
• 작업장이나 창고의 메인 또는 보조 난방

• 산업분야에서의 가열공정

• 세탁분야, 산업용 클리닝, 위생시설에서의 온수

• 구내식당이나 대형 주방

• 정비소

• 화학 또는 제약업계

• 건조공정 등

Without DSS With DSS

Saved energy

Loaded
Loaded

Unloaded

Unloaded Stopped



엔지니어링 솔루션
 아트라스콥코는 사막이나 극지대같은 혹독한 환경에서도 안정적인 운전이 가능한 고객맞춤형 엔지니어링 솔루션을 

제공해드리고 있습니다. 엔지니어링 전담부서를 운영하여 다양한 규정과 환경에 적합한 아트라스콥코의 장비를 사용하실 수 

있도록 노력하고 있습니다.

혁신적인 기술
  아트라스콥코의 독자적인 기술과 시스템을 적용하여 설계부터 제조, 

품질관리까지 자체적으로 운영하고 있습니다. 따라서 엔지니어링 제품이라 

할찌라도 모든 구성품과 장비가 원활하게 운전되어 아트라스콥코의 높은 

성능과 신뢰성을 유지시켜줍니다. 또한 아트라스콥코의 제품을 보다 

안정적으로 운영하실 수 있도록 글로벌 서비스 부서를 운영하고 있습니다. 

160개국에 위치한 노련한 360명의 현장 서비스엔지니어들이 신뢰성있는 

서비스를 제공합니다.

혁신적인 시스템
  수많은 프로젝트를 경험해온 아트라스콥코는 프로젝트 관리가 얼마나 

까다로운지 잘 알고 있습니다. 아트라스콥코는 전 세계 아트라스콥코 

웹사이트에서 이용할 수 있는 IC³라는 이름의 인터넷 기반 응용 

프로그램을 개발하여 정확한 데이터를 제공하고 프로젝트가 순조롭게 

진행될 수 있도록 도와드리고 있습니다.

혁신적인 엔지니어링
  수많은 경험을 바탕으로 각각의 프로젝트 고유성을 이해하고 요구사항을 

파악하여 고객의 모든 요구사항에 맞는 최적의 엔지니어링 기반 솔루션을 

제공합니다.



Full FeAture _ 냉동식 드라이어 내장 타입
압축공기에 함유되어 있는 수분은 제품이나 장비를 부식 또는 오염시켜 악영향을 끼칩니다. 따라서 압축공기 내의 수분을 

제거하기 위한 목적으로 드라이어를 설치합니다. 하지만 드라이어의 설치는 추가적인 설치 비용과 에너지, 별도의 공간을 

필요로 합니다. 아트라스콥코의 드라이어 일체형인 Full Feature(FF) 타입은 컴프레서 내부에 드라이어가 내장되어 드라이어 

설치로 인해 발생되는 압력강하와 설치 공간을 최소화 시킴으로써 고객의 생산성 향상에 기여하며, 오랜 기간 동안 고품질    

압축공기를 제공합니다.

에너지 절감 효과
내장형 냉동식 드라이어로 평균 30%의 에너지 절감 

• 압력하 노점 3°C (대기 온도 20°C, 상대습도 100%)

• 압력 손실이 적은 열 교환 

• 무손실 전자식 드레인 적용으로 압축공기 손실 없이 응축수 제거

• 유지 비용 절감

• 친환경적, 제로 오존

iSO QUALiTY CLASS* DiRT PARTiCLE SiZE
WATER PRESSURE  
DEW POinT GA **

WATER PRESSURE  
DEW POinT GA+  **

OiL COnCEnTRATiOn

Pack unit 3.-.4 3 microns - - 3 ppm

Full Feature unit 3.4.4 3 microns +5°C, 41°F +3ºC, 37°F 3 ppm

Full Feature unit with Class 2 integrated filter 2.4.2 1 micron +5°C, 41°F +3ºC, 37°F 0.1 ppm

Full Feature unit with Class 1 integrated filter 1.4.1 0.01 microns +3°C, 37°F +3ºC, 37°F 0.01 ppm

* The table values are maximum limits according to the respective ISO quality class.
** Water pressure dew point based on 100% RH at 20°C/68°F.



장비 사양  
GA 5-7-11

COMPRESSOR 
TYPE

Working pressure 
WorkPlace

Capacity FAD*  
min-max

Installed  
motor power

Noise 
level**

Weight (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature

bar(e) psig l/s m3/h cfm kW hp dB(A) Floor-mounted Tank-mounted Floor-mounted Tank-mounted

50 Hz VERSION

GA 5 7.5 7.5 109 15.0 54.0 31.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

8.5 8.5 123 13.2 47.5 27.9 5.5 7.5 60 257 317 300 360

10 10 145 11.7 42.1 24.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

13 13 189 8.4 30.2 17.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

GA 7 7.5 7.5 109 21.0 75.6 44.3 7.5 10 61 270 330 315 375

8.5 8.5 123 19.6 70.6 41.5 7.5 10 61 270 330 315 375

10 10 145 17.2 61.9 36.3 7.5 10 61 270 330 315 375

13 13 189 14.2 51.1 30.0 7.5 10 61 270 330 315 375

GA 11 7.5 7.5 109 30.7 110.5 64.8 11 15 62 293 353 343 403

8.5 8.5 123 28.3 101.9 59.7 11 15 62 293 353 343 403

10 10 145 26.0 93.6 54.9 11 15 62 293 353 343 403

13 13 189 22.0 79.2 46.5 11 15 62 293 353 343 403

COMPRESSOR 
TYPE

Max. Working 
pressure 

WorkPlace

Capacity FAD*  
min-max

Installed 
motor power

Noise 
level**

Weight (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature

bar(e) psig l/s m3/h cfm kW hp dB(A) Floor-mounted Tank-mounted Floor-mounted Tank-mounted

60 Hz VERSION

GA 5 100 7.4 107 15.0 54.0 31.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

125 9.1 132 13.2 47.5 27.9 5.5 7.5 60 257 317 300 360

150 10.8 157 11.7 42.1 24.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

175 12.5 181 8.4 30.2 17.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

GA 7 100 7.4 107 21.0 75.6 44.3 7.5 10 61 270 330 315 375

125 9.1 132 19.6 70.6 41.5 7.5 10 61 270 330 315 375

150 10.8 157 17.2 61.9 36.3 7.5 10 61 270 330 315 375

175 12.5 181 14.2 51.1 30.0 7.5 10 61 270 330 315 375

GA 11 100 7.4 107 30.4 109.4 64.1 11 15 62 293 353 343 403

125 9.1 132 27.0 97.2 57.0 11 15 62 293 353 343 403

150 10.8 157 24.9 89.6 52.5 11 15 62 293 353 343 403

175 12.5 181 22.0 79.2 46.4 11 15 62 293 353 343 403

* 체적형 압축기 성능검사의 국제기준인 ISO 1217, Ed. 4, Annex C-2009에 의거하여 측정한 제품의 성능입니다.
** 평균 소음 레벨은 1m 거리에서 소음 측정 표준 ISO 2151; 편차 3dB(A)에 따라 결정된 값입니다.

참조 상태:
- 흡입 압력 1 bar
- 흡입 공기 온도 20ºC

FAD는 다음과 같은 운전 압력에서 측정되었습니다:
- 7.5 bar 버전은 7 bar
- 8.5 bar 버전은 8 bar
- 10 bar 버전은 9.5 bar
- 13 bar 버전은 12.5 bar

GA 5-7-11 pack (floor-mounted)

GA 5-7-11 pack (tank-mounted)

L: 1498 mm

H2: 1240 mmH: 1729 mm

L: 1142 mm

H: 1240 mm

W: 699 mm

Tank-mountedFloor-mounted

W: 699 mm
L2: 1142 mm



다양한 옵션
일부 환경에서는 기존보다 더욱 고도로 정제되고 관리된 압축공기를 필요로 하는 경우가 

있습니다. 이러한 수요에 발맞춰, 아트라스콥코는 여러 옵션들을 제공하고 있고, 호환되는 

장비들의 통합에 대해 연구하고 개발해 왔으며 이는 저렴한 비용으로 압축공기를 얻을 수 

있도록 해줍니다.

GA 15-26 GA 11+-30 GA 15-37 VSD+

Integrated filter Class 1 • • •
Integrated filter Class 2 • • •
Dryer bypass • • •
Integrated oil/water separator OSD - • •
Electronic Water Drains (EWD) on coolers •
Air receiver drain EWD • - -
Oil retaining frame - • •
Motor space heater • - -
Motor space heater + thermistors - • •
Phase sequence relay •
Tropical thermostat • • -
Freeze protection • • •
Heavy duty air inlet filter • • •
Fan Saver Cycle - •
Compressor inlet pre-filter • • •
Rain protection - • •
Main power isolater switch • • •
Lifting device - • •
Nema 4 & Nema 4X cubicle (under release) - • •
Relays for ES100 sequence selector - • -
Central control license 4 (ES4i) or 6 (ES6i) machines (on graphic) • • •
Elektronikon® graphic controller* •
Food-grade oil • • •
Roto-Xtend duty oil • • •
Energy recovery • • •
Modulating control - • -
High ambient temperature versions (55°C for pack, 50°C for FF) - • -
Compressor duct power fan (under release) - - -
Dryer Save Cycle • • •

* Optional for GA 30. - : Not available : Standard • : Optional



현장 요구 조건에 최적화된 시스템을 제공합니다.
현장의 상황에 따라 추가적으로 필요한 압축공기시스템의 요구 사항들이 있습니다. 

이러한 수요에 발맞춰, 아트라스콥코는 여러 기본 옵션들을 제공하고 있습니다.

압축공기 생산과정에서 사용되는 전기에너지 중 90%는 열에너지 형태로 

변환됩니다. 아트라스콥코의 통합형 에너지 회수 시스템을 사용함으로써, 

컴프레서의 성능에 악영향을 미치지 않고, 버려지는 열 에너지 중 약 75%에 

해당하는 에너지를 뜨거운 공기나 물의 형태로 재사용이 가능합니다. 재생된 

에너지의 효율적인 사용을 통해 현장의 에너지 비용절감 효과는 물론 

투자대비 높은 생산성을 얻을 수 있습니다.

에너지 회수 시스템

GA 30+/37/45
GA 37+/45+/55+/ 

75+/55/75/90
GA 37-90 VSD

Air treatment

integrated filter kit class 1* • • •
integrated filter kit class 2* • • •
Dryer bypass*  - • •

Condensate OSCi • • •

Protection

Oil retaining frame  - • •
Motor space heater  -  - •
Motor space heater + thermistors  - •  - 

Water shut-off valve**  - • •
Phase sequence relay (GA 55-90)  - •  - 

Tropical thermostat • •  - 

Freeze protection  - • •
nEMA 4 cublicle  - •  -

nEMA 4X cubicle  - •  -

Pre-filter • • •
Advanced monitoring  - • •
AnSi flange outlet • • •
Din flange outlet • • •

Public works

Rain protection • •  - 

Main power isolator switch  - • •
Lifting device • • •
Oversized motor (except GA 45+ & GA 90)  - •  - 

Communication

ES 100 relays***  - • •
Elektronikon® Graphic upgrade (only for GA 37 to GA 75) • •  - 

ES4i/ES6i (for Elektronikon® Graphic) • • •
Digital i/O expansion module • • •

Oils

Food grade oil • • •
Roto - Xtend duty oil (8000 hours) • • •

General options

Witness performance test • • •
Energy recovery • • •
Power duct fan • • •
Modulating control  - •  - 

High-ambient temperature version (HAV 55°C, 131°F)**** • • •
iT/TT ancillaries  -  - •

*FF units only.
** Water-cooled units.
*** Includes potential-free contacts: motor running, compressor load/unload.
**** FF units max 50°C, 122°F.

- : Not available• : Optional

에너지 회수 응용 분야
• 작업장이나 창고의 메인 또는 보조 난방

• 산업분야에서의 가열 공정, 보일러

• 세탁분야, 산업용 클리닝,

위생시설에서의 온수

• 구내식당이나 대형 주방

• 정비소

• 화학 또는 제약업계

• 건조공정 등



장비 사양 GA 15-26

GA 15-26  
(FULL FEATURE)

GA 15-26 
(STAnDARD)

H1: 1558 mm, 61”
H2: 932 mm, 37”
L1: 1853 mm, 73”
L2: 1285 mm, 51”
W: 680 mm, 27”

H: 1558 mm, 61”
L: 1853 mm, 73”
W: 680 mm, 27”

COMPRESSOR  
TYPE

Max. working pressure
Capacity FAD* installed motor power

noise 
level**

Weight (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature
WorkPlace

WorkPlace  
Full Featurebar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB(A)

50 Hz VERSiOn

GA 15 7.5 7.5 109 7.3 105 45.7 164.2 96.9 15 20 65 375 529

 8 8.5 116 8.3 120 43.6 157 92.4 15 20 65 375 529

 10 10 145 9.8 141 37.85 136.2 80.2 15 20 65 375 529

 13 13 189 12.8 185 32.4 116.6 68.7 15 20 65 375 529

GA 18 7.5 7.5 109 7.3 105 56.5 203.4 119.8 18.5 25 67 464 559

 8 8.5 116 8.3 120 52.5 189 111.3 18.5 25 67 464 559

 10 10 145 9.8 141 47 169.2 99.6 18.5 25 67 464 559

 13 13 189 12.8 185 39.5 142.2 83.7 18.5 25 67 464 559

GA 22 7.5 7.5 109 7.3 105 64.6 232.6 137 22 30 68 480 575

 8 8.5 116 8.3 120 62.4 224.6 132.3 22 30 68 480 575

 10 10 145 9.8 141 54.2 195.1 114.9 22 30 68 480 575

 13 13 189 12.8 185 47.6 171.4 101 22 30 68 480 575

GA 26 7.5 7.5 109 7.3 105 72.8 262.1 154.3 26 35 69 490 585

 8 8.5 116 8.3 120 70.5 253.8 149.5 26 35 69 490 585

 10 10 145 9.8 141 66.1 238 140.1 26 35 69 490 585

 13 13 189 12.8 185 56.2 202.3 119.1 26 35 69 490 585

60 Hz VERSiOn

GA 15 100 7.4 107 7.2 104 45.4 163.4 96.2 15 20 65 375 529

 125 9.1 132 8.9 128 41.5 149.4 88 15 20 65 375 529

 150 10.8 157 10.3 149 38.2 138.5 81 15 20 65 375 529

 175 12.5 181 12.3 178 30.9 111.2 65.5 15 20 65 375 529

GA 18 100 7.4 107 7.2 104 56.5 203.4 119.8 18.5 25 67 464 559

 125 9.1 132 8.9 128 51.8 186.5 109.8 18.5 25 67 464 559

 150 10.8 157 10.3 149 45.6 164.2 96.7 18.5 25 67 464 559

 175 12.5 181 12.3 178 41 147.6 86.9 18.5 25 67 464 559

GA 22 100 7.4 107 7.2 104 66 237.6 139.9 22 30 68 480 575

 125 9.1 132 8.9 128 59.2 213.1 125.5 22 30 68 480 575

 150 10.8 157 10.3 149 53.7 193.3 113.8 22 30 68 480 575

 175 12.5 181 12.3 178 47.8 172.1 101.3 22 30 68 480 575

GA 26 100 7.4 107 7.2 104 74.3 267.5 157.5 26 35 69 490 585

 125 9.1 132 8.9 128 69.2 249.1 146.7 26 35 69 490 585

 150 10.8 157 10.3 149 62.5 225 132.5 26 35 69 490 585

 175 12.5 181 12.3 178 57.6 207.4 122.1 26 35 69 490 585

Intake air

Compressed air without free water

Air/oil mixture

Dry compressed air

Oil

Water

Wet compressed air

Refrigerant gas/liquid mixture

Condensate

High pressure, hot refrigerant gas

Dry air

Low pressure, cool refrigerant gas

Gaseous coolant

High pressure refrigerant liquid

Liquid coolant

Low pressure refrigerant liquid

L
W

H
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8
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장비 사양  
GA 11+-30 (50 Hz VerSion)

COMPRESSOR  
TYPE

Max. working pressure
Capacity FAD* installed motor power

noise 
level**

Weight (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature
WorkPlace

WorkPlace  
Full Featurebar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB(A)

GA 11+ 7.5 7.5 109 7.3 105 35,8 128,9 75,9 11 15 63 410 455

8.5 8.5 116 8.3 120 33,8 121,7 71,7 11 15 63 410 455

10 10 145 9.8 141 30,3 109,1 64,2 11 15 63 410 455

13 13 189 12.8 185 25,2 90,7 53,4 11 15 63 410 455

GA 15+ 7.5 7.5 109 7.3 105 46,9 168,8 99,4 15 20 64 420 470

8.5 8.5 116 8.3 120 43,8 157,7 92,9 15 20 64 420 470

10 10 145 9.8 141 39,8 143,3 84,4 15 20 64 420 470

13 13 189 12.8 185 32,8 118,1 69,5 15 20 64 420 470

GA 18+ 7.5 7.5 109 7.3 105 58,1 209,2 123,2 18.5 25 65 440 500

8.5 8.5 116 8.3 120 54,3 195,5 115,1 18.5 25 65 440 500

10 10 145 9.8 141 48,7 175,3 103,2 18.5 25 65 440 500

13 13 189 12.8 185 41,1 148,0 87,1 18.5 25 65 440 500

GA 22+ 7.5 7.5 109 7.3 105 68,2 245,5 144,6 22 30 66 455 515

8.5 8.5 116 8.3 120 64,5 232,2 136,7 22 30 66 455 515

10 10 145 9.8 141 58,1 209,2 123,2 22 30 66 455 515

13 13 189 12.8 185 50,7 182,5 107,5 22 30 66 455 515

GA 26+ 7.5 7.5 109 7.3 105 79,8 287,3 169,2 26 35 67 525 595

8.5 8.5 116 8.3 120 76,2 274,3 161,5 26 35 67 525 595

10 10 145 9.8 141 69,3 249,5 146,9 26 35 67 525 595

13 13 189 12.8 185 60,1 216,4 127,4 26 35 67 525 595

GA 30 7.5 7.5 109 7.3 105 90,0 324,0 190,8 30 40 68 540 610

8.5 8.5 116 8.3 120 86,4 311,0 183,2 30 40 68 540 610

10 10 145 9.8 141 79,8 287,3 169,2 30 40 68 540 610

13 13 189 12.8 185 68,7 247,3 145,6 30 40 68 540 610

Standard Full Feature version (FF)

Air flow

Air intake filter

Air intake valve

Compression element

Non return valve

Air/oil separator vessel

Minimum pressure valve

After-cooler

Air-air heat exchanger

Water separator with drain

DD/PD filters (optional)

Oil flow

Oil

Oil-cooler

Hermostatic bypass valve

Oil filter

Oil stop valve

Refrigerant flow

Refrigerant compressor

Condenser

Liquid refrigerant dryer/filter

Thermostatic expansion valve

Evaporator

Hot gas bypass valve

Accumulator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



장비 사양  
GA 11+-30 (60 Hz VerSion)

COMPRESSOR  
TYPE

Max. working pressure
Capacity FAD* installed motor power

noise 
level**

Weight (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature
WorkPlace

WorkPlace  
Full Featurebar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB(A)

GA 11+ 100 7.4 107 7.2 104 37,0 133,2 78,4 11 15 63 410 455

 125 9.1 132 8.9 128 32,0 115,2 67,8 11 15 63 410 455

10.8 157 10.3 149 29,3 105,5 62,1 11 15 63 410 455

 175 12.5 181 12.3 178 25,3 91,1 53,6 11 15 63 410 455

GA 15+ 100 7.4 107 7.2 104 48,3 173,9 102,4 15 20 64 420 470

 125 9.1 132 8.9 128 42,9 154,4 90,9 15 20 64 420 470

 150 10.8 157 10.3 149 39,4 141,8 83,5 15 20 64 420 470

 175 12.5 181 12.3 178 33,9 122,0 71,9 15 20 64 420 470

GA 18+ 100 7.4 107 7.2 104 59,6 214,6 126,4 18.5 25 66 440 500

 125 9.1 132 8.9 128 53,3 191,9 113,0 18.5 25 66 440 500

 150 10.8 157 10.3 149 47,8 172,1 101,3 18.5 25 66 440 500

 175 12.5 181 12.3 178 42,5 153,0 90,1 18.5 25 66 440 500

GA 22+ 100 7.4 107 7.2 104 70,3 253,1 149,0 22 30 67 455 515

 125 9.1 132 8.9 128 62,9 226,4 133,3 22 30 67 455 515

 150 10.8 157 10.3 149 56,9 204,8 120,6 22 30 67 455 515

 175 12.5 181 12.3 178 52,3 188,3 110,9 22 30 67 455 515

GA 26+ 100 7.4 107 7.2 104 81,2 292,3 172,1 26 35 67 525 595

 125 9.1 132 8.9 128 74,1 266,8 157,1 26 35 67 525 595

 150 10.8 157 10.3 149 67,4 242,6 142,9 26 35 67 525 595

 175 12.5 181 12.3 178 60,7 218,5 128,7 26 35 67 525 595

GA 30 100 7.4 107 7.2 104 90,1 324,4 191,0 30 40 68 540 610

 125 9.1 132 8.9 128 84,1 302,8 178,3 30 40 68 540 610

 150 10.8 157 10.3 149 77,1 277,6 163,5 30 40 68 540 610

 175 12.5 181 12.3 178 70,1 252,4 148,6 30 40 68 540 610

* Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C, latest edition.
** Mean noise level measured according to ISO 2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2 test code; tolerance 2 dB(A).

Reference conditions: 
•	 Absolute	inlet	pressure	1	bar	(14.5	psi)
•	 Intake	air	temperature	20°C,	68°F

FAD is measured at the following working pressures:
•	 7.5	bar	versions	at	7	bar	
•	 8	bar	versions	at	8	bar
•	 10	bar	versions	at	9.5	bar	
•	 13	bar	versions	at	12.5	bar	

Pressure dew point of integrated refrigerant dryer of GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ - GA 26+ - GA 30 at reference conditions 2°C to 3°C, 36°F to 37°F.

GA 26+ - GA 30

GA 11+ - GA 22+
H: 1475 mm, 58”
L: 1255 mm, 49”
W: 692 mm, 27”

H: 1475 mm, 58”
L: 1255 mm, 49”
W: 865 mm, 34”

L
W

H



장비 사양
GA 30+-90 (50 Hz VerSionS)
COMpRESSOR 

tYpE
pressure 
variant

Max. working pressure 
Workplace

Capacity FAD* Installed motor power
Noise 

level**
Weight  

Workplace
Weight Workplace 

Full Feature

bar(e) psig l/s m³/hr cfm kW hp dB(A) kg lbs kg lbs

GA 30+ 7.5 7.5 109 99 357 210 30 40 65 626 1380 796 1755

8.5 8.5 123 91 327 193 30 40 65 626 1380 796 1755

10 10 145 82 294 173 30 40 65 626 1380 796 1755

13 13 189 71 254 150 30 40 65 626 1380 796 1755

GA 37 7.5 7.5 109 116 419 247 37 50 67 683 1506 853 1881

8.5 8.5 123 108 390 229 37 50 67 683 1506 853 1881

10 10 145 102 367 216 37 50 67 683 1506 853 1881

13 13 189 89 319 188 37 50 67 683 1506 853 1881

GA 37+ 7.5 7.5 109 122 438 258 37 50 65 902 1989 987 2176

8.5 8.5 123 118 426 250 37 50 65 902 1989 987 2176

10 10 145 102 366 216 37 50 65 902 1989 987 2176

13 13 189 85 306 180 37 50 65 902 1989 987 2176

GA 45 7.5 7.5 109 137 493 290 45 60 68 692 1526 900 1984

8.5 8.5 123 129 464 273 45 60 68 692 1526 900 1984

10 10 145 119 428 252 45 60 68 692 1526 900 1984

13 13 189 104 373 220 45 60 68 692 1526 900 1984

GA 45+ 7.5 7.5 109 149 534 315 45 60 66 970 2138 1060 2337

8.5 8.5 123 139 498 295 45 60 66 970 2138 1060 2337

10 10 145 128 462 270 45 60 66 970 2138 1060 2337

13 13 189 106 384 225 45 60 66 970 2138 1060 2337

GA 55 7.5 7.5 109 169 612 359 55 75 69 1229 2709 1329 2930

8.5 8.5 123 159 300 336 55 75 69 1229 2709 1329 2930

10 10 145 148 534 313 55 75 69 1229 2709 1329 2930

13 13 189 126 456 267 55 75 69 1229 2709 1329 2930

GA 55+ 7.5 7.5 109 184 666 390 55 75 66 1358 2994 1458 3214

8.5 8.5 123 174 624 369 55 75 66 1358 2994 1458 3214

10 10 145 156 570 331 55 75 66 1358 2994 1458 3214

GA 75 7.5 7.5 109 226 810 478 75 100 73 1259 2776 1379 3040

8.5 8.5 123 209 756 444 75 100 73 1259 2776 1379 3040

10 10 145 189 684 401 75 100 73 1259 2776 1379 3040

13 13 189 162 582 344 75 100 73 1259 2776 1379 3040

GA 75+ 7.5 7.5 109 248 894 526 75 100 68 1413 3115 1533 3380

8.5 8.5 123 235 846 497 75 100 68 1413 3115 1533 3380

10 10 145 210 756 445 75 100 68 1413 3115 1533 3380

13 13 189 177 636 375 75 100 68 1413 3115 1533 3380

GA 90 7.5 7.5 109 281 1014 596 90 125 73 1425 3142 1545 3406

8.5 8.5 123 275 990 582 90 125 73 1425 3142 1545 3406

10 10 145 250 900 529 90 125 73 1425 3142 1545 3406

13 13 189 216 780 458 90 125 73 1425 3142 1545 3406

* Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C, Edition 4:2009.

reference conditions:
 Absolute inlet pressure 1 bar (14.5 psi)
 Intake air temperature 20°C, 68°F

FAD is measured at the following working pressures:
 7.5 bar versions at 7 bar
 8.5 bar versions at 8 bar
 10 bar versions at 9.5 bar
 13 bar versions at 12.5 bar

** A-weighted emission sound pressure level at the work station, Lp WSA (re 20 μPa) dB 
(with uncertainty 3 dB).
Values determined according to noise level test code ISO 2151 and noise measurement 
standard ISO 9614.
Pressure dew point of integrated refrigerant dryer at reference conditions: 2ºC to 3ºC, 
36°F to 37°F.

H

D W

30+/37/45 PACK 30+/37/45  
FULL FEATURE

37/45 VSD 
37+/45+

55/75/90 VSD 
55+/75+/55/75/90

Width 890 mm, 51.5"
Depth 1,310 mm, 35.0"
Height 1,790 mm, 70.5"

H H

W W

D
D

H

W D

Width 890 mm, 71.6"
Depth 1,810 mm, 35.0"
Height 1,790 mm, 70.5"

Width 1,766 mm, 69.5"
Depth 970 mm, 38.2"
Height 1,800 mm, 70.9"

Width 2,248 mm, 88.5"
Depth 1,080 mm, 42.5"
Height 1,955 mm, 76.9"



COMpRESSOR 
tYpE

pressure 
variant

Max. working pressure 
Workplace

Capacity FAD* Installed motor power
Noise 

level**
Weight  

Workplace
Weight Workplace 

Full Feature

bar(e) psig l/s m³/hr cfm kW hp dB(A) kg lbs kg lbs

GA 30+ 100 7.4 107 100 360 212 30 40 65 817 1801 898 1980

125 9.1 132 91 326 192 30 40 65 817 1801 898 1980

150 10.8 157 82 296 174 30 40 65 817 1801 898 1980

175 12.5 181 75 269 158 30 40 65 817 1801 898 1980

GA 37 100 7.4 107 116 418 246 37 50 69 905 1995 820 1808

125 9.1 132 108 389 229 37 50 69 905 1995 820 1808

150 10.8 157 96 347 204 37 50 69 905 1995 820 1808

175 12.5 181 87 314 185 37 50 69 905 1995 820 1808

GA 37+ 100 7.4 107 120 433 255 37 50 65 905 1995 987 2176

125 9.1 132 111 398 234 37 50 65 905 1995 987 2176

150 10.8 157 100 361 212 37 50 65 905 1995 987 2176

175 12.5 181 91 327 192 37 50 65 905 1995 987 2176

GA 45 100 7.4 107 139 500 294 45 60 72 894 1971 979 2158

125 9.1 132 128 461 271 45 60 72 894 1971 979 2158

150 10.8 157 118 425 250 45 60 72 894 1971 979 2158

175 12.5 181 105 378 222 45 60 72 894 1971 979 2158

GA 45+ 100 7.4 107 146 527 310 45 60 66 970 2138 1060 2337

125 9.1 132 134 483 284 45 60 66 970 2138 1060 2337

150 10.8 157 126 453 266 45 60 66 970 2138 1060 2337

175 12.5 181 111 401 236 45 60 66 970 2138 1060 2337

GA 55 100 7.4 107 174 627 369 55 75 69 1229 2709 1329 2930

125 9.1 132 154 556 327 55 75 69 1229 2709 1329 2930

150 10.8 157 142 510 300 55 75 69 1229 2709 1329 2930

175 12.5 181 128 462 272 55 75 69 1229 2709 1329 2930

GA 55+ 100 7.4 107 184 663 390 55 75 67 1358 2994 1458 3214

125 9.1 132 166 598 352 55 75 67 1358 2994 1458 3214

150 10.8 157 141 508 299 55 75 67 1358 2994 1458 3214

GA 75 100 7.4 107 229 825 485 75 100 73 1259 2776 1359 2996

125 9.1 132 200 721 424 75 100 73 1259 2776 1359 2996

150 10.8 157 189 681 401 75 100 73 1259 2776 1359 2996

175 12.5 181 169 608 358 75 100 73 1259 2776 1359 2996

GA 75+ 100 7.4 107 248 892 525 75 100 69 1413 3115 1533 3380

125 9.1 132 227 818 481 75 100 69 1413 3115 1533 3380

150 10.8 157 204 735 433 75 100 69 1413 3115 1533 3380

175 12.5 181 182 653 385 75 100 69 1413 3115 1533 3380

GA 90 100 7.4 107 289 1042 613 90 125 74 1425 3142 1545 3406

125 9.1 132 267 960 565 90 125 74 1425 3142 1545 3406

150 10.8 157 250 900 530 90 125 74 1425 3142 1545 3406

175 12.5 181 228 822 484 90 125 74 1425 3142 1545 3406

장비 사양
GA 30+-90 (60 Hz VerSionS)

Please refer to the footnotes, reference conditions and FAD details of the 50 Hz versions.

COMpRESSOR 
tYpE

Working pressure
Capacity FAD*

Installed motor 
power

Noise 
level**

Weight  
Workplace

Weight Workplace 
Full Feature

l/s m³/hr cfm

bar(e) psig min max min max min max kW hp dB(A) kg lbs kg lbs

GA 37 VSD 4 58 26.0 124 94 446 55 263 37 50 66/67 1042 2297 1127 2485

7 102 26.0 123 93 443 55 260 37 50 66/67 1042 2297 1127 2485

10 145 25.8 107 93 385 55 226 37 50 66/67 1042 2297 1127 2485

13 189 40.3 87 145 313 85 185 37 50 66/67 1042 2297 1127 2485
GA 45 VSD 4 58 26.0 146 94 526 55 310 45 60 69/72 1100 2425 1190 2624

7 102 26.0 145 93 522 55 307 45 60 69/72 1100 2425 1190 2624

10 145 25.8 128 93 461 55 271 45 60 69/72 1100 2425 1190 2624

13 189 40.3 107 145 385 85 226 45 60 69/72 1100 2425 1190 2624
GA 55 VSD 4 58 32.4 197 116 709 69 418 55 75 69/72 1380 3042 1480 3263

7 102 26.0 175 94 630 55 371 55 75 69/72 1380 3042 1480 3263

10 145 25.4 155 92 558 54 328 55 75 69/72 1380 3042 1480 3263

13 189 37.0 129 133 464 78 273 55 75 69/72 1380 3042 1480 3263
GA 75 VSD 4 58 37.8 250 136 900 80 529 75 100 69/70 1534 3382 1654 3646

7 102 37.4 250 135 900 79 530 75 100 69/70 1534 3382 1654 3646

10 145 48.1 219 173 788 102 465 75 100 69/70 1534 3382 1654 3646

13 189 58.3 182 210 655 124 386 75 100 69/70 1534 3382 1654 3646
GA 90 VSD 4 58 37.0 293 133 1055 78 621 90 125 73/74 1534 3382 1654 3646

7 102 39.4 292 142 1051 84 619 90 125 73/74 1534 3382 1654 3646

10 145 48.3 257 174 925 102 545 90 125 73/74 1534 3382 1654 3646

13 189 59.4 214 214 770 126 454 90 125 73/74 1534 3382 1654 3646

장비 사양
GA 37-90 VSD (50/60 Hz VerSionS)

* Unit performance measured according to ISO 1217, Annex E, Edition 4:2009. Maximum working pressure for VSD machines: 13 bar(e) (188 psig).



정속형 : GA+ & GA

Vp

A
B

C

D

OilC

Intake airA
Air/oil mixtureB

Wet compressed airD
CondensateE
Dried compressed airF

E

F

E

Vp

F

E

A

B

C

D

OilC

Intake airA
Air/oil mixtureB

Wet compressed airD
CondensateE
Dried compressed airF

E

속도 가변형 (VSD) : GA VSD

흡입 공기

흡입 공기

공기/오일 혼합

공기/오일 혼합

오일

오일

습한 압축 공기

습한 압축 공기

응축수

응축수

건조 압축 공기

건조 압축 공기

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

압축기 내부 흐름도
GA 90-315 (VSD)



흡입 공기

토출 공기

공기/오일 혼합

냉각수

오일

압축기 내부 흐름도
GA 355-500

장비 치수

A = 공냉식
W = 수냉식
FF = 냉동식 드라이어 일체형

장비명

일반형 FF 버전

가로 세로 높이 가로 세로 높이

mm mm

GA 90+-160 A/W 2,800 2,000 2,000 3,700 2,000 2,000

GA 110-160 VSD A 2,800 2,000 2,342 3,700 2,000 2,342

GA 110-160 VSD W  3,800 2,000 2,342 3,700 2,000 2,342

GA 160+-315 A 3,400 2,000 2,300 4,300 2,000 2,300

GA 160+-315 W 3,400 2,000 2,300 3,400 2,000 2,300

GA 160+-315 A (MV) 3,700 2,000 2,300 4,600 2,000 2,300

GA 160+-315 W (MV) 3,700 2,000 2,300 3,700 2,000 2,300

GA 200-315 VSD A 3,700 2,000 2,300 4,600 2,000 2,300

GA 200-315 VSD W 3,700 2,000 2,300 3,700 2,000 2,300

GA 355-500 A 5,855 2,120 2,500 - - -
GA 355-500 W 4,173 2,120 2,500 - - -



압축공기 회로 고효율 흡입 필터와 연결 배관

흡입 밸브 (VSD 제외)

부하 / 무부하 조절 시스템 (VSD제외)

오일 회로 전체 오일 회로 내장

고효율의 오일 필터

유수 분리기 탑재 (압축공기 내 오일을 분리)

냉각 회로 압축공기 냉각용 에프터 필터와 오일쿨러

수냉식 압축기 Shell & Tube 쿨러 적용 (스테인리스 튜브 적용) (1)

공냉식 압축기 Axial 냉각 팬 적용

수분 분리기 내장

전자식 드레인 트랩 (2)

수냉식 압축기 내부 환기팬 적용 (3)

전기 구성품 TEFC IP55 Class F, IE3의 고효율 모터

Y-D 타입의 모터 기동반 내장 (1000V 이하 모델)

Micom 방식의 아트라스콥코의 전용 제어기 Elektronikon® 

인버터 내장 (VSD 모델 적용)

EMC 필터 적용 (VSD 모델 전용)

프레임 진동 흡수 댐퍼

소음을 줄여주는 방음 외함 (캐노피)

별도의 기초가 필요없는 일체형 베이스 프레임

추가 기능 및 선택 사양

최적화된 시스템 

GA 90+-160 GA 110-160 VSD GA 160+-315 GA 200-315 VSD GA 315-500

FF 버전: 냉동식 드라이어 내장형 • • • • -

혹한 환경 설치(Winterization) • - • - -

고온의 대기조건에 설치 (최대 55°C/131°F)* • • • • -

빗물 보호(Rain protection) 기능 • - • - •
역상 방지 릴레이 • - •
모터 권선 및 베어링 온도 센서 PT1000 • - • •
모터 결로 방지 히터 • - • •
VSD 전기외함 냉각용 흡입필터 - - - • -

SPM 진동 모니터링 시스템 • • • • •
TT 또는 TN 네트워크 시스템 -

IT 네트워크 시스템 • - • • •
높은 단락 전류 등급 적용 (HSCCR) • • • • -

윤활유 Roto-Xtend duty fluid 8000시간용

앙카 패드 • • • • •
성능 시험 인증서 • • • • •
성능 입회 검사 • • • • •
재질 인증서 • • • • •
목재(Wooden) 포장 • • • • •
고강도 공기 흡입필터 - - • • -

내장형 에너지 재생장치 • • • • •
별도의 공기 흡입구 - - • • -

모듈레이션 제어 • - • - -

자동 급수 차단 밸브 (수냉식 압축기 용) - - • • -

써모스탯 밸브 (수냉식 압축기 용) - - - • -

1000V 이상 모터 - - • - •
전자식 드레인 트랩

* GA VSD 최대 50°C/122°F, GA 정속형 팩 최대 55°C/131°F, FF 버전은 적용 불가

표준 사양

- : 적용불가 : 표준 • : 옵션

비고
 (1) GA 355-500은 Plate 쿨러
 (2) GA 355-500은 기계식 드레인 트랩
 (3) GA 355-500 제품만 적용



장비 사양 50 Hz

(1) 체적형 압축기 성능검사의 국제기준인 ISO 1217, Annex C 및 E, Edition 4 (2009)에 의거하여  
측정한 제품의 성능입니다.
 ※ 기준 조건 / 흡입 조건
      - 압력 : 1bar
      - 온도 : 20°C
      - 상대습도 : 0°C
      - 냉매온도 : 20°C
 ※ 유량은 오른쪽 표의 운전 압력에서 측정된 값입니다. 

(2) 시험장에서의 가중치 A 발생 음압 레벨, Lp WSA(re 20μPa) dB(편차 3dB) 
소음 레벨 테스트 코드 ISO 2151 및 소음 측정 표준 ISO 9614에 따라 결정된 값입니다.

(3) FF 버전의 내장형 냉동식 드라이어를 거친 압축공기의 압력하 노점은 3°C 입니다.

(4) 장비의 무게는 냉각방식 및 모터의 사양에 따라 변동 될 수 있습니다. 자세한 내용은 
아트라스콥코로 문의해주세요.

일반형 FF

5.5 bar 버전 5 bar 5 bar

7.5 bar 버전 7 bar 7 bar

8.5 bar 버전 8 bar 8 bar

10 bar 버전 9.5 bar 9.5 bar

14 bar 버전 13.5 bar 12.5 bar

장비명

운전 압력
유량 FAD (1) 모터 소음도 (2)

무게 (4)

일반형 FF 버전 (3) 일반형 FF 버전

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW dB(A) kg lbs kg lbs

GA 90+

5.5 80 5.3 77 330 19.8 699 90 70 3,000 6,614 3,393 7,480

7.5 109 7.3 106 292 17.5 619 90 70 3,000 6,614 3,393 7,480

8.5 123 8.3 120 274 16.4 581 90 70 3,000 6,614 3,393 7,480

10 145 9.8 142 244 14.6 517 90 70 3,000 6,614 3,393 7,480

GA 110

5.5 80 5.3 77 401 24.0 850 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

7.5 109 7.3 106 356 21.3 754 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

8.5 123 8.3 120 337 20.2 714 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

10 145 9.8 142 306 18.3 648 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

14 203 13.8 200 245 14.7 519 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

GA 132

5.5 80 5.3 77 471 28.2 998 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

7.5 109 7.3 106 424 25.4 898 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

8.5 123 8.3 120 401 24.0 850 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

10 145 9.8 142 368 22.0 780 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

14 203 13.8 200 295 17.7 625 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

GA 160

7.5 109 7.3 106 505 30.2 1,070 160 71 3,440 7,584 3,833 8,451

8.5 123 8.3 120 480 28.7 1,017 160 71 3,440 7,584 3,833 8,451

10 145 9.8 142 443 26.5 939 160 71 3,440 7,584 3,833 8,451

14 203 13.8 200 369 22.1 782 160 71 3,440 7,584 3,833 8,451

GA 160+ - 5.5 bar 5.5 80 5.3 77 621 37.2 1,316

160 77

3,624 7,990 4,081 8,997

GA 160+ - 7.5 bar 7.5 109 7.3 106 538 32.2 1,140 3,624 7,990 4,081 8,997

GA 160+ - 8.5 bar 8.5 123 8.3 120 498 29.8 1,055 3,197 7,049 3,654 8,057

GA 160+ - 10 bar 10 145 9.8 142 448 26.9 949 3,197 7,049 3,654 8,057

GA 200 - 5.5 bar 5.5 80 5.3 77 748 44.8 1,585

200 78

3,624 7,990 4,217 9,297

GA 200 - 7.5 bar 7.5 109 7.3 106 674 40.4 1,428 4,927 10,862 5,384 11,870

GA 200 - 8.5 bar 8.5 123 8.3 120 632 37.9 1,339 4,927 10,862 5,384 11,870

GA 200 - 10 bar 10 145 9.8 142 572 34.3 1,212 4,500 9,922 4,957 10,929

GA 200 - 14 bar 14 203 13.8 200 440 26.4 932 4,500 9,922 4,957 10,929

GA 250 - 7.5 bar 7.5 109 7.3 106 833 49.9 1,765

250 78

5,144 11,341 5,737 12,648

GA 250 - 8.5 bar 8.5 123 8.3 120 773 46.3 1,638 5,144 11,341 5,601 12,348

GA 250 - 10 bar 10 145 9.8 142 709 42.5 1,503 4,717 10,400 5,174 11,408

GA 250 - 14 bar 14 203 13.8 200 575 34.5 1,219 4,717 10,400 5,174 11,408

GA 315 - 7.5 bar 7.5 109 7.3 106 1,000 59.9 2,119

315 78

5,559 12,256 6,152 13,563

GA 315 - 8.5 bar 8.5 123 8.3 120 955 57.2 2,024 5,559 12,256 6,152 13,563

GA 315 - 10 bar 10 145 9.8 142 891 53.4 1,888 5,132 11,315 5,725 12,622

GA 315 - 14 bar 14 203 13.8 200 745 44.7 1,579 5,132 11,315 5,589 12,323

GA 355 - 7.5 bar 7.5 109 - - 1,050 63.1 2,225

355 73

7,760 17,110 - -

GA 355 - 8.5 bar 8.5 123 - - 969 58.2 2,053 7,760 17,110 - -

GA 355 - 10 bar 10 145 - - 890 53.5 1,886 7,760 17,110 - -

GA 355 - 13 bar 13 189 - - 731 43.9 1,549 7,760 17,110 - -

GA 400 - 7.5 bar 7.5 109 - - 1,175 70.6 2,490

400 74

8,360 18,433 - -

GA 400 - 8.5 bar 8.5 123 - - 1,109 66.6 2,350 8,360 18,433 - -

GA 400 - 10 bar 10 145 - - 1,011 60.8 2,142 8,360 18,433 - -

GA 400 - 13 bar 13 189 - - 844 50.7 1,788 8,360 18,433 - -

GA 450 - 7.5 bar 7.5 109 - - 1,298 78.0 2,750

450 75

8,360 18,433 - -

GA 450 - 8.5 bar 8.5 123 - - 1,240 74.5 2,628 8,360 18,433 - -

GA 450 - 10 bar 10 145 - - 1,144 68.8 2,424 8,360 18,433 - -

GA 450 - 13 bar 13 189 - - 9,60 57.7 2,034 8,360 18,433 - -

GA 500 - 7.5 bar 7.5 109 - - 1,410 84.7 2,988

500 76

7,960 17,551 - -

GA 500 - 8.5 bar 8.5 123 - - 1,347 80.9 2,854 7,960 17,551 - -

GA 500 - 10 bar 10 145 - - 1,257 75.5 2,664 7,960 17,551 - -

GA 500 - 13 bar 13 189 - - 1,068 64.2 2,263 7,960 17,551 - -



장비명
운전
영역

운전 압력
유량 FAD (1) 모터 소음도 (2)

무게 (4)

일반형 FF 버전 (3) 일반형 FF 버전

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW dB(A) kg lbs kg lbs

GA 110 VSD -  
8.5 bar 

최소 5 72 5 72 128 - 437 7,7 - 26,2 271 - 926

110 70 3,375 7,441 4,015 8,851통상 7 101 7 101 128 - 392 7,7 - 23,5 271 - 831

최대 8.5 123 8.3 120 128 - 360 7,7 - 21,6 271 - 763

GA 110 VSD -  
10 bar 

최소 6 87 6 87 126 - 411 7,6 - 24,7 267 - 871

110 70 3,375 7,441 3,975 8,763통상 9.5 138 9.5 138 120 - 335 7,2 - 20,1 254 - 710

최대 10 145 9.8 142 120 - 325 7,2 - 19,5 254 - 689

GA 110 VSD -  
14 bar 

최소 9 131 9 131 121 - 345 7,3 - 20,7 256 - 731

110 70 3,375 7,441 3,950 8,708통상 13.5 196 12.5 181 108 - 266 6,5 - 16,0 229 - 564

최대 14 203 12.8 185 106 - 258 6,4 - 15,5 225 - 547

GA 132 VSD -  
8.5 bar 

최소 5 72 5 72 128 - 513 7,7 - 30,8 271 - 1,087

132 71 3,415 7,529 4,050 8,929통상 7 101 7 101 128 - 465 7,7 - 27,9 271 - 985

최대 8.5 123 8.3 120 128 - 426 7,7 - 25,6 271 - 903

GA 132 VSD -  
10 bar 

최소 6 87 6 87 126 - 484 7,6 - 29,0 267 - 1,026

132 71 3,415 7,529 4,050 8,929통상 9.5 138 9.5 138 120 - 399 7,2 - 23,9 254 - 845

최대 10 145 9.8 142 120 - 389 7,2 - 23,3 254 - 824

GA 132 VSD -  
14 bar 

최소 9 131 9 131 121 - 410 7,3 - 24,6 256 - 869

132 71 3,415 7,529 4,050 8,929통상 13.5 196 12.5 181 108 - 325 6,5 - 19,5 229 - 689

최대 14 203 12.8 185 106 - 316 6,4 - 19,0 225 - 670

GA 160 VSD -  
8.5 bar 

최소 5 72 5 72 128 - 570 7,7 - 34,2 271 - 1,208

160 71 3,515 7,749 4,155 9,160통상 7 101 7 101 128 - 550 7,7 - 33,0 271 - 1,165

최대 8.5 123 8.3 120 128 - 507 7,7 - 30,4 271 - 1,074

GA 160 VSD -  
10 bar

최소 6 87 6 87 126 - 565 7,6 - 33,9 267 - 1,197

160 71 3,515 7,749 4,155 9,160통상 9.5 138 9.5 138 120 - 477 7,2 - 28,6 254 - 1,011

최대 10 145 9.8 142 120 - 466 7,2 - 28,0 254 - 987

GA 160 VSD -  
14 bar

최소 9 131 9 131 121 - 489 7,3 - 29,3 256 - 1,036

160 71 3,515 7,749 4,155 9,160통상 13.5 196 12.5 181 108 - 371 6,5 - 22,3 229 - 786

최대 14 203 12.8 185 106 - 385 6,4 - 23,1 225 - 816

GA 200 VSD -  
8.5 bar 

최소 5 72 5 72 211 - 806 12.7 - 48.4 447 - 1,708

200 77 5,682 12,527 6,221 13,715통상 7 101 7 101 206 - 716 12.4 - 43.0 436 - 1,517

최대 8.5 123 8.3 120 202 - 656 12.1 - 39.4 428 - 1,390

GA 200 VSD -  
10 bar 

최소 6 87 6 87 100 - 611 6.0 - 36.7 212 - 1,295

200 80 4,352 9,594 4,891 10,783통상 9.5 138 9.5 138 97 - 600 5.8 - 36.0 206 - 1,271

최대 10 145 9.8 142 96 - 584 5.8 - 35.0 203 - 1,237

GA 200 VSD -  
14 bar 

최소 9 131 9 131 98 - 608 5.9 - 36.5 208 - 1,288

200 80 4,352 9,594 4,891 10,783통상 13.5 196 12.5 181 86 - 504 5.2 - 30.2 182 - 1,068

최대 14 203 12.8 185 84 - 495 5.0 - 29.7 178 - 1,049

GA 250 VSD -  
8.5 bar 

최소 5 72 5 72 211 - 900 12.7 - 54.0 447 - 1,907

250 80 5,682 12,527 6,301 13,891통상 7 101 7 101 206 - 876 12.4 - 52.6 436 - 1,856

최대 8.5 123 8.3 120 202 - 808 12.1 - 48.5 428 - 1,712

GA 250 VSD -  
10 bar 

최소 6 87 6 87 208 - 899 12.5 - 53.9 441 - 1,905

250 77 5,255 11,585 5,874 12,950통상 9.5 138 9.5 138 200 - 767 12.0 - 46.0 424 - 1,625

최대 10 145 9.8 142 198 - 748 11.9 - 44.9 420 - 1,585

GA 315 VSD -  
8.5 bar 

최소 5 72 5 72 211 - 1,051 12.7 - 63.1 447 - 2,237

315 79 5,792 12,769 6,411 14,134통상 7 101 7 101 206 - 1,049 12.4 - 62.9 436 - 2,223

최대 8.5 123 8.3 120 202 - 992 12.1 - 59.5 428 - 2,102

GA 315 VSD -  
10 bar 

최소 6 87 6 87 208 - 1,050 12.5 - 63.0 441 - 2,225

315 80 5,365 11,828 5,984 13,192통상 9.5 138 9.5 138 200 - 947 12.0 - 56.8 424 - 2,007

최대 10 145 9.8 142 198 - 925 11.9 - 55.5 420 - 1,960



장비명

운전 압력
유량 FAD (1) 모터 소음도 (2)

무게 (4)

일반형 FF 버전 (3) 일반형 FF 버전

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW dB(A) kg lbs kg lbs

GA 90+

5.5 80 5.3 77 343 20.5 727 90 70 3,000 6,614 3,393 7,480

7.4 107 7.2 104 302 18.1 640 90 70 3,000 6,614 3,393 7,480

9.1 132 8.9 129 274 16.4 581 90 70 3,000 6,614 3,393 7,480

10.9 158 10.7 155 239 14.3 506 90 70 3,000 6,614 3,393 7,480

GA 110

5.5 80 5.3 77 406 24.3 860 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

7.4 107 7.2 104 363 21.7 769 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

9.1 132 8.9 129 331 19.8 701 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

10.9 158 10.7 155 295 17.7 625 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

14 203 13.5 196 248 14.9 525 110 70 3,100 6,834 3,493 7,701

GA 132

5.5 80 5.3 77 467 28.0 990 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

7.4 107 7.2 104 421 25.2 892 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

9.1 132 8.9 129 385 23.1 816 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

10.9 158 10.7 155 346 20.7 733 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

14 203 13.5 196 290 17.4 614 132 71 3,375 7,441 3,768 8,307

GA 160

7.4 107 7.2 104 475 28.4 1,006 160 71 3,440 7,584 3,833 8,451

9.1 132 8.9 129 437 26.2 926 160 71 3,440 7,584 3,833 8,451

10.9 158 10.7 155 397 23.8 841 160 71 3,440 7,584 3,833 8,451

14 203 13.5 196 337 20.2 714 160 71 3,440 7,584 3,833 8,451

GA 160+ - 75 psi 5.5 80 5.3 77 580 34.8 1,229

200

77 4,712 10,388 5,169 11,396

GA 160+ - 100 psi 7.4 107 7.2 104 511 30.6 1,083 77 4,712 10,388 5,169 11,396

GA 160+ - 125 psi 9.1 132 8.9 129 446 26.7 945 77 4,285 9,448 4,742 10,455

GA 160+ - 150 psi 10.9 158 10.7 155 397 23.8 841 75 4,285 9,448 4,742 10,455

GA 200 - 75 psi 5.5 80 5.3 77 711 42.6 1,507

250

77 4,712 10,388 5,305 11,696

GA 200 - 100 psi 7.4 107 7.2 104 633 37.9 1,341 77 4,892 10,785 5,349 11,793

GA 200 - 125 psi 9.1 132 8.9 129 576 34.5 1,221 77 4,465 9,845 4,922 10,852

GA 200 - 150 psi 10.9 158 10.7 155 505 30.3 1,070 77 4,465 9,845 4,922 10,852

GA 200 - 200 psi 14 203 13.8 200 405 24.3 858 75 4,465 9,845 4,922 10,852

GA 250 - 100 psi 7.4 107 7.2 104 759 45.5 1,608

300

78 5,014 11,054 5,607 12,361

GA 250 - 125 psi 9.1 132 8.9 129 694 41.6 1,471 77 5,014 11,054 5,471 12,062

GA 250 - 150 psi 10.9 158 10.7 155 627 37.6 1,329 77 4,587 10,114 5,044 11,121

GA 250 - 200 psi 14 203 13.8 200 526 31.5 1,115 77 4,587 10,114 5,044 11,121

GA 315 - 100 psi 7.4 107 7.2 104 925 55.4 1,960

350

78 5,654 12,465 6,247 13,772

GA 315 - 125 psi 9.1 132 8.9 129 855 51.2 1,812 78 5,654 12,465 6,247 13,772

GA 315 - 150 psi 10.9 158 10.7 155 784 47.0 1,661 78 5,227 11,525 5,820 12,832

GA 315 - 200 psi 14 203 13.8 200 667 40.0 1,414 77 5,227 11,525 5,684 12,532

GA 355 - 100 psi 7.4 107 - - 1,032 62.1 2,191

335

73 7,760/7,860 17,110/17,331 - -

GA 355 - 125 psi 9.1 132 - - 940 56.5 1,992 73 7,760/7,860 17,110/17,331 - -

GA 355 - 150 psi 10.8 157 - - 831 49.9 1,761 73 7,760/7,860 17,110/17,331 - -

GA 355 - 200 psi 13.8 200 - - 692 41.6 1,466 73 7,760/7,860 17,110/17,331 - -

GA 400 - 100 psi 7.4 107 - - 1,128 67.9 2,394

372

74 8,360/7,960 18,433/17,551 - -

GA 400 - 125 psi 9.1 132 - - 1,042 62.6 2,208 74 8,360/7,960 18,433/17,551 - -

GA 400 - 150 psi 10.8 157 - - 935 56.2 1,981 74 8,360/7,960 18,433/17,551 - -

GA 400 - 200 psi 13.8 200 - - 784 47.1 1,661 74 8,360/7,960 18,433/17,551 - -

GA 450 - 100 psi 7.4 107 - - 1,334 80.4 2,835

447

75 8,360/8,620 18,433/19,007 - -

GA 450 - 125 psi 9.1 132 - - 1,222 73.4 2,589 75 8,360/8,620 18,433/19,007 - -

GA 450 - 150 psi 10.8 157 - - 1,126 67.7 2,386 75 8,360/8,620 18,433/19,007 - -

GA 450 - 200 psi 13.8 200 - - 943 56.7 1,998 75 8,360/8,620 18,433/19,007 - -

GA 500 - 100 psi 7.4 107 - - 1,518 91.2 3,217

522

76 7,960 17,551 - -

GA 500- 125 psi 9.1 132 - - 1,404 84.4 2,975 76 7,960 17,551 - -

GA 500 - 150 psi 10.8 157 - - 1,296 77.9 2,746 76 7,960 17,551 - -

GA 500 - 200 psi 13.8 200 - - 1,114 66.9 2,361 76 7,960 17,551 - -

장비 사양 60 Hz

일반형 FF

75 psi 버전 5 bar 5 bar

100 psi 버전 6.9 bar 6.9 bar

125 psi 버전 8.6 bar 8.6 bar

150 psi 버전 10.4 bar 10.4 bar

200 psi 버전 13.5 bar 12.5 bar

(1) 체적형 압축기 성능검사의 국제기준인 ISO 1217, Annex C 및 E, Edition 4 (2009)에 의거하여  
측정한 제품의 성능입니다.
 ※ 기준 조건 / 흡입 조건
      - 압력 : 1bar
      - 온도 : 20°C
      - 상대습도 : 0°C
      - 냉매온도 : 20°C
 ※ 유량은 오른쪽 표의 운전 압력에서 측정된 값입니다. 

(2) 시험장에서의 가중치 A 발생 음압 레벨, Lp WSA(re 20μPa) dB(편차 3dB) 
소음 레벨 테스트 코드 ISO 2151 및 소음 측정 표준 ISO 9614에 따라 결정된 값입니다.

(3) FF 버전의 내장형 냉동식 드라이어를 거친 압축공기의 압력하 노점은 3°C 입니다.

(4) 장비의 무게는 냉각방식 및 모터의 사양에 따라 변동 될 수 있습니다. 자세한 내용은 
아트라스콥코로 문의해주세요.



장비명
운전
영역

운전 압력
유량 FAD (1) 모터 소음도 (2)

무게 (4)

일반형 FF 버전 (3) 일반형 FF 버전

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW dB(A) kg lbs kg lbs

GA 110 VSD -  
8.6 bar

(125 psi)

최소 5 72 5 72 128 - 437 7,7 - 26,2 271 - 926

110 70 3,375 7,441 4,015 8,851통상 6.9 100 6.9 100 128 - 392 7,7 - 23,5 271 - 831

최대 9.1 132 8.9 129 128 - 350 7,7 - 21,0 271 - 742

GA 110 VSD -  
10,4 bar
(150 psi)

최소 6 87 6 87 126 - 411 7,6 - 24,7 267 - 871

110 70 3,375 7,441 3,975 8,763통상 10.4 151 10.4 151 120 - 318 7,2 - 19,1 254 - 674

최대 10.9 158 10.7 155 120 - 308 7,2 - 18,5 254 - 653

GA 110 VSD -  
13,8 bar
(200 psi)

최소 9 131 9 131 121 - 345 7,3 - 20,7 256 - 731

110 70 3,375 7,441 3,950 8,708통상 13.5 196 12.5 181 108 - 266 6,5 - 16,0 229 - 564

최대 14 203 12.8 185 106 - 258 6,4 - 15,5 225 - 547

GA 132 VSD -  
8,6 bar

(125 psi)

최소 5 72 5 72 128 - 513 7,7 - 30,8 271 - 1,087

132 71 3,415 7,529 4,050 8,929통상 6.9 100 6.9 100 128 - 465 7,7 - 27,9 271 - 985

최대 9.1 132 8.9 129 128 - 415 7,7 - 24,9 271 - 879

GA 132 VSD -  
10,4 bar
(150 psi)

최소 6 87 6 87 126 - 484 7,6 - 29,0 267 - 1,026

132 71 3,415 7,529 4,050 8,929통상 10.4 151 10.4 151 120 - 380 7,2 - 22,8 254 - 805

최대 10.9 158 10.7 155 120 - 370 7,2 - 22,2 254 - 784

GA 132 VSD -  
13,8 bar
(200 psi)

최소 9 131 9 131 121 - 410 7,3 - 24,6 256 - 869

132 71 3,415 7,529 4,050 8,929통상 13.5 196 12.5 181 108 - 325 6,5 - 19,5 229 - 689

최대 14 203 12.8 185 106 - 316 6,4 - 19,0 225 - 670

GA 160 VSD -  
8,6 bar

(125 psi)

최소 5 72 5 72 128 - 570 7,7 - 34,2 271 - 1,208

160 71 3,515 7,749 4,155 9,160통상 6.9 100 6.9 100 128 - 550 7,7 - 33,0 271 - 1,165

최대 9.1 132 8.9 129 128 - 495 7,7 - 29,7 271 - 1,049

GA 160 VSD -  
10,4 bar
(150 psi)

최소 6 87 6 87 126 - 565 7,6 - 33,9 267 - 1,197

160 71 3,515 7,749 4,155 9,160통상 10.4 151 10.4 151 120 - 456 7,2 - 27,4 254 - 966

최대 10.9 158 10.7 155 120 - 444 7,2 - 26,6 254 - 941

GA 160 VSD -  
13,8 bar
(200 psi)

최소 9 131 9 131 121 - 489 7,3 - 29,3 256 - 1,036

160 71 3,515 7,749 4,155 9,160통상 13.5 196 12.5 181 108 - 371 6,5 - 22,3 229 - 786

최대 14 203 12.8 185 106 - 385 6,4 - 23,1 225 - 816

GA 200 VSD -  
8.6 bar (125 psi)

최소 5 72 5 72 211 - 806 12.7 - 48.4 447 - 1,708

200 77 5,682 12,527 6,221 13,715통상 6.9 100 6.9 100 206 - 721 12.4 - 43.3 436 - 1,528

최대 9.1 132 8.9 129 201 - 638 12.1 - 38.3 426 - 1,352

GA 200 VSD -  
10.4 bar (150 psi)

최소 6 87 6 87 100 - 611 6.0 - 36.7 212 - 1,295

200 80 4,352 9,594 4,891 10,783통상 10.4 151 10.4 151 95 - 574 5.7 - 34.4 201 - 1,216

최대 10.9 158 10.7 155 94 - 562 5.6 - 33.7 199 - 1,191

GA 200 VSD -  
13.8 bar (200 psi)

최소 9 131 9 131 98 - 608 5.9 - 36.5 208 - 1,288

200 80 4,352 9,594 4,891 10,783통상 13.5 196 12.5 181 86 - 505 5.2 - 30.3 182 - 1,070

최대 14 203 12.8 185 84 - 495 5.0 - 29.7 178 - 1,049

GA 250 VSD -  
8.6 bar (125 psi) 

최소 5 72 5 72 211 - 900 12.7 - 54.0 447 - 1,907

250 80 5,682 12,527 6,301 13,891통상 6.9 100 6.9 100 206 - 881 12.4 - 52.9 436 - 1,867

최대 9.1 132 8.9 129 201 - 787 12.1 - 47.2 426 - 1,668

GA 250 VSD -  
10.4 bar (150 psi)

최소 6 87 6 87 208 - 899 12.5 - 53.9 441 - 1,905

250 77 5,255 11,585 5,874 12,950통상 10.4 151 10.4 151 197 - 733 11.8 - 44.0 417 - 1,553

최대 10.9 158 10.7 155 196 - 714 11.8 - 42.8 415 - 1,513

GA 315 VSD -  
8.6 bar (125 psi)

최소 5 72 5 72 211 - 1,051 12.7 - 63.1 447 - 2,227

315 79 5,792 12,769 6,411 14,134통상 6.9 100 6.9 100 206 - 1,049 12.4 - 62.9 436 - 2,223

최대 9.1 132 8.9 129 201 - 968 12.1 - 58.1 426 - 2,051

GA 315 VSD -  
10.4 bar (150 psi)

최소 6 87 6 87 208 - 1,050 12.5 - 63.0 441 - 2,225

315 80 5,365 11,828 5,984 13,192통상 10.4 151 10.4 151 197 - 908 11.8 - 54.5 417 - 1,924

최대 10.9 158 10.7 155 196 - 886 11.8 - 53.2 415 - 1,877




